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REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL APRUEBA REGLAMENTO
AERONAVEGABILIDAD DAR - 08

SANTIAGO, 12 de abril 1996.-

N° 270

S.E. DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

Vistos:
La facultad que me confiere el articulo 32 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; y
Considerando:

La necesidad de contar con un texto reglamentario que contenga normas de aeronavegabilidad
acorde a los cambio originados por el avance de la tecnologia aeronautica, que lo propuesto por
la Direccion General de Aeronautica Civil, en conformidad al articulo 3° letra t) de la Ley N°
16.752, modificada por la Ley 18.955, se encuadra dentro de las normas y métodos recomen-
dados por la Organizacién de Aviacién Civil Internacional; lo solicitado por la Direccién General
de Aerondutica Civil en oficio ordinario N° 05/0/1524/4952 de 20.NOV.995; y el oficio de la Se-
cretaria General de la Presidencia N° 386 del 28.MAR.996,

Decreto:

Articulo Unico: Apruébase el siguiente “Reglamento de Aeronavegabilidad”, que se
individualizara en la reglamentaciéon aeronautica como DAR-08, por cuyo cumplimiento

corresponde velar a la Direccion General de Aeronautica Civil.

Anétese, tdbmese razon, comuniquese y publiquese en el Diario Oficial y Boletin Oficial de la
Fuerza Aérea de Chile — EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la Republica.- Edmundo
Pérez Yoma, Ministro de Defensa Nacional.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Angel Flisfisch Fernandez, Subsecretario de

Aviacion.



PREAMBULO

En conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.916 que aprobd el Codigo Aeronautico y a la Ley
16.752, organica de la Direccion General de Aeronautica Civil (DGAC), corresponde a esta
entidad determinar las condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves matriculadas en
Chile y de aquellas extranjeras que operen en el pais, razon por la cual ninguna aeronave podra
ser autorizada para su operacion, si no cuenta con un Certificado de Aeronavegabilidad

otorgado o reconocido por la Direccién General de Aeronautica Civil.

Las normas de aeronavegabilidad y certificaciébn de aeronaves consignadas en el Anexo 8 al
Convenio de Chicago, han sido aplicadas por nuestro pais en cumplimiento con las
disposiciones del mencionado Convenio y ademas la DGAC ha permanecido atenta a los
cambios producto del avance de la tecnologia aeronautica y a la necesidad de mantener una
uniformidad con la normativa internacional de aeronavegabilidad, manifestando su posicién a
través de Reglamentos, Procedimientos, Resoluciones y circulares, derivados tanto de las
disposiciones de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI) como de los
reglamentos de la Administracion Aeronautica Federal (FAA) de los Estados Unidos de
Norteamérica y de las autoridades de la Aviacion Conjunta de la Comunidad Europea (JAA), lo

gue le ha permitido mantenerse actualizada con los avances en la Navegacion Aérea

El presente Reglamento las clases, tipos, caracteristicas, condiciones de otorgamiento y validez
de los Certificados de Tipo y Aeronavegabilidad, como también los plazos de renovacion,
caducidad, convalidacion y otros requisitos de tales certificados. Se establecen asimismo
condiciones para el funcionamiento de Entidades Técnicas Aeronauticas (ETEAS) y el control

del mantenimiento de aeronaves.

Esta normativa serd complementadas por disposiciones especificas que por su naturaleza
pueden ser objeto de cambios permanentes, las que se incorporaran en los Procedimientos de
los Reglamentos Aeronauticos (DAP) que emite la DGAC para facilitar la interpretacion y

aplicacion de este Reglamento.
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CAPITULO 1
DEFINICIONES

En este Reglamento los términos y expresiones que se indican tendran el siguiente
significado:

Actuacion Humana:

Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de
las operaciones aeronduticas.

Aeronave:

Todo vehiculo apto para el traslado de personas o cosas y destinado a desplazarse
por el espacio aéreo en el que se sustenta por reaccion del aire con independencia del
suelo.

Aeronave Certificada:

Aeronave civii o de Estado, la cual esta en posesion de un Certificado de
Aeronavegabilidad vigente otorgado por la autoridad aeronautica correspondiente, sea
ésta nacional o extranjera, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 52 del Cédigo
Aeronautico.

Aeronavegabilidad:

Caracteristicas o condiciones que deben reunir las aeronaves para realizar en forma
segura y satisfactoria los vuelos o maniobras para las que han sido autorizadas.
Aptitud técnica para el vuelo y/o para una clase de vuelo determinado.

Alteracion:

Es cualquier cambio apreciable en el disefio aprobado de la célula de una aeronave,
motor de aeronave, hélice y componentes.

Alteracion Mayor:

Alteracion no establecida en las especificaciones del producto “Clase | (Productos
Aeronduticos)” aeronautico y que:

a) Tiene un efecto apreciable en el peso, posicion, limites del centro de gravedad,
resistencia estructural, performance, operacion del grupo motopropulsor,
caracteristicas de vuelo y cualquier otra cualidad que afecte la aeronavegabilidad,
o]

b) No es efectuada de acuerdo a practicas aceptadas o que no puede ejecutarse por
medio de operaciones elementales.

Alteracion mayor de célula:

Cambios al disefio béasico o a la configuracion de la aeronave. Alteraciones de las
siguientes partes y/o de los siguientes tipos constituyen alteraciones mayores cuando
no estén incluidas en las Hojas de Especificaciones del Certificado de Tipo de la
Aeronave:

a) Alas,
b) Empenaje,
c) Fuselaje,

d) Bancada de motores,
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Sistema de control de vuelo,
Tren de aterrizaje,
Cascos o flotadores,

Componentes estructurales, incluyendo largueros, pieles, costillas, mamparos,
herrajes, amarras, soportes, amortiguadores, tirantes, capotas, carenados,
contrapesos de balance, etc.,

Acondicionamientos exteriores, permanentes o removibles, que pueden influir en
las caracteristicas aerodinamicas o la operacion de la aeronave, incluyendo
estanques, equipos de trabajo, etc.,

Acondicionamientos interiores, permanentes o removibles, que puedan tener
efecto apreciable en la seguridad de los ocupantes o en la operacién de la
aeronave, incluyendo asientos, literas, camillas, cinturones y arneses de
seguridad, muebles, compartimientos, repisas, estanques, contenedores,
equipamiento adicional, sujeciones de carga, etc.,

Sistemas actuadores y de control, sus componentes y sistemas asociados,
Palas de rotores,

Cambios del peso vacio o balance, que resulten en un aumento del peso maximo
certificado o variacion de los limites del centro de gravedad de la aeronave,

Cambios en el disefio basico de los sistemas de propulsién, combustible,
lubricacion, refrigeracion, presurizacion de cabina, eléctrico, hidraulico, antihielo u
otros sistemas,

Cambios a las alas o en otras superficies aerodindmicas, fijas o moviles, que
puedan afectar las caracteristicas de vibracion y flutter.

Alteracion mayor de motores:

Se consideraran alteraciones mayores cuando no estén incluidas en las Hojas de
Especificaciones del Certificado de Tipo del Motor:

a)

b)

d)

€)

f)

Conversién de un motor de un modelo aprobado a otro, incluyendo cualquier
cambio en la razén de compresion, en la caja reductora de la hélice, en la razén
de engranajes de los impulsores, o la sustitucion de partes mayores que requieran
modificaciones considerables y ensayos del motor.

La sustitucion de partes estructurales del motor por otras diferentes, no
suministradas por el fabricante o partes no especificamente aprobadas por la
Autoridad Aeronautica.

Instalacion de un accesorio que no esta aprobado para el motor.

Remover accesorios que estén listados como equipo requerido, en las Hojas de
Especificaciones del motor.

Instalacion de partes estructurales distintas al tipo de partes aprobadas para su
instalacion.

Cualquier tipo de conversion hecha con el propésito de usar combustible distinto
al especificado para el motor.

Alteracion mayor de hélices:

Las siguientes se consideraran alteraciones mayores cuando no estén incluidas en las
Hojas de Especificaciones del Certificado de Tipo de hélice:
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a) Cambios al disefio de la pala,

b) Cambio en el disefio del cubo,

c) Cambios en el gobernador o del sistema de control,
d) Instalacion de un gobernador o sistema de bandera,
e) Instalacion de un sistema antihielo,

f) Instalacién de partes no aprobadas para la hélice.
Alteracion mayor de componentes:

Cambios al disefio basico del accesorio, que sean efectuados sin seguir
recomendaciones del fabricante o segun instrucciones expresas de una Directiva de
Aeronavegabilidad.

En el caso de equipos de comunicaciones y navegacion aprobados bajo Certificaciéon
de Tipo, u Orden Técnica Estandar, cualquier cambio en el disefio basico que afecte la
estabilidad de frecuencias, niveles de ruido, sensitividad, selectividad, distorsion,
radiacion parasita, caracteristicas de control automético del volumen (AVC) y en
general cualquier cambio que tenga algun efecto en la performance de estos equipos.

Alteracion menor:
Toda alteracion que no es mayor.
Aprobado (a, os, as):

Certificado 0 aceptado por la Autoridad Aeronautica correspondiente por ser idoneo
para un fin determinado.

Autoridad aerondutica:
Direccion General de Aeronautica Civil, (DGAC).
Autoridad aerondutica extranjera:

Autoridad de un Estado miembro de la OACI que entre otras funciones, efectia la
certificacion y fiscalizacién de la aeronavegabilidad de las aeronaves.

Avion:
Aeronave mas pesada que el aire, propulsada mecanicamente, que debe su

sustentacion en vuelo principalmente a reacciones aerodinamicas ejercidas sobre
superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo.

Avidn Pequefio (Avién Tipo I):

Avion cuyo peso maximo de despegue certificado es igual o inferior a 5.700 kgs. o
12.500 Ibs”.

Avidn Grande (Avion Tipo Il)

Avién cuyo peso maximo de despegue certificado es superior a 5.700 kgs. o 12.500
Ibs”.

AVION TIPO II: (¥)

Avién cuyo peso maximo de despegue es superior a 5.700 Kg. (12.500 Ib.)
AVION TIPO I: (¥)

Avion cuyo peso maximo de despegue es inferior a 5.700 Kg. (12.500 Ib.)
(*) DEBEN SER ELIMINADOS. PROPUESTA DE EDITOR
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Avionica:;

Expresion que designa todo dispositivo electrénico y su parte eléctrica utilizado a
bordo de las aeronaves. Incluye las instalaciones de radio, los mandos de vuelo
automaticos y los sistemas de instrumentos.

Bitacora de mantenimiento:

Documento que acompafia al producto Clase | (Productos aeronauticos) durante su
vida util, el que es iniciado por el fabricante y mantenida por la empresa aérea
mediante el registro con fecha de las horas/ciclos de operacion, las inspecciones de
mantenimiento, alteraciones, reparaciones, cumplimiento de modificaciones e
inspecciones mandatorias.

Bitacora de vuelo (FLIGHT LOG):

Documento en el cual se registran los datos de la aeronave relacionados con los
vuelos, discrepancias técnicas o de funcionamiento, acciones técnicas ejecutadas para
la vuelta al servicio y observaciones del vuelo.

Categoria:

Cuando el término se emplea con referencia a la certificacion de aeronaves, significa
un grupo de aeronaves en base a su utilizacion o limitaciones de operacion, los
ejemplos incluyen Categorias: Transporte, Normal, Utilitaria, Acrobatica, Limitada,
Restringida, Commuter, Experimental, Globos libre tripulados.

Célula:

Cualquier clase de fuselaje, boom, nacela, capotas, empenajes, superficies
aerodinamicas fijas y/o moviles, carenados, tren de aterrizaje y todas las partes,
accesorios o controles de cualquier descripcion que pertenezcan a una aeronave, pero
gue no incluye motores de aeronaves o hélices.

Centro de mantenimiento aeronautico (CMA ):

Organismo técnico nacional aprobado o reconocido por la DGAC, para efectuar
trabajos de mantenimiento, alteraciones, reparaciones o modificaciones de productos
aeronauticos, sus componentes o partes.

Certificado de Aeronavegabilidad:

Es el documento que identifica técnicamente la aeronave e indica el tipo de habilitacién
de la misma para su utilizacion, una vez efectuadas las correspondientes pruebas e
inspecciones en vuelo y en tierra. (Este parrafo en Diario Oficial se encuentra después
de “CERTIFICADO DE APROBACION DE CMA”)

Certificado de aprobacién de CMA:

Documento mediante el cual la autoridad aeronautica, certifica que un CMA cumple
con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la Reglamentacion
para efectuar trabajos técnicos aeronauticos en aeronaves chilenas o en sus
componentes con las habilitaciones y limitaciones establecidas en el mismo. (éste
parrafo en diario oficial se encuentra antes de “certificado de aeronavegabilidad”)

Certificado de produccion:

Documento mediante el cual la Autoridad Aeronautica competente, acredita que a la
fecha de su otorgamiento la persona titular de un “Certificado de Tipo o Certificado de
Tipo Suplementario para un producto Clase | (Productos Aeronauticos)” Certificado
Tipo o Certificado Tipo Suplementario para un producto aerondutico, esta apta para
duplicar y fabricar en serie dicho producto, por haber sido aprobado su sistema de
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produccién.
Certificado de tipo:

Documento otorgado por la autoridad aerondutica de un Estado para definir el disefio
de un tipo de producto Clase |, (productos aeronauticos), aeronave, motor o hélice y
certificar que dicho disefio satisface los requisitos pertinentes de aeronavegabilidad de
dicho Estado.

Certificar la vuelta al servicio:

Certificar en forma escrita que la aeronave o componente se ajusta a los requisitos de
aeronavegabilidad vigentes, después de completado el mantenimiento o alguin trabajo
técnico aeronautico y que esté en condiciones de operar con seguridad”.

Componente:

Parte unitaria e integrante de un producto aeronautico. “Clase | (productos
aeronauticos)”. Cualquier instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato o
dispositivo, incluyendo equipo de comunicaciones que es usado 0 se desea usar en
operacioén o control de la aeronave en vuelo, que es instalado o unido a una aeronave
y que no es estructura, motor o hélice.

Conformidad de mantenimiento:(*):

Certificar que todos los trabajos de inspeccién y mantenimiento se han completado
satisfactoriamente, de acuerdo con los  métodos prescritos por normas y
procedimientos aprobados y del Manual de Mantenimiento correspondiente.

(*) DEBEN SER ELIMINADOS. PROPUESTA DE EDITOR
Convalidar:

Acto por el cual la DGAC, reconoce como validos en Chile, Certificados, Licencias o
Habilitaciones otorgados por la autoridad aeronautica de otro Estado.

Declaracién de conformidad de mantenimiento:

Documento que certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refiere han
sido efectuados de manera satisfactoria, de conformidad con los datos aprobados y los
procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de
mantenimiento.

Directivas de Aeronavegabilidad (DA).

Documento de caracter técnico de cumplimiento obligatorio, que establecen
inspecciones, modificaciones, reemplazo o limitaciones operacionales especificas a
producto Clase | (Productos Aeronauticos), en el cual existe una condicién insegura y
que ésta podria desarrollarse o existir en otros productos del mismo disefio de tipo
producto Clase | (Productos Aeronauticos).

Estado de disefio:
Estado que tiene jurisdiccién sobre la entidad responsable del disefio de tipo.
Estado de fabricacion:

Estado que tiene jurisdiccion sobre la entidad responsable del montaje final de la
aeronave.

Estado de matricula:

Estado en el cual esta matriculada la aeronave.
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Explotador:

Persona natural o juridica que utiliza la aeronave por cuenta propia con o sin fines de
lucro, conservando la direccion técnica de ésta. Se presume explotador, al propietario
de la aeronave.

Fabricante:

Significa el titular de una aprobacion de produccion otorgada por la Autoridad
Aerondutica, sea esta un Certificado de Produccién (PC), Aprobacion de Fabricante de
Partes (PMA), Aprobacion de Orden Técnica Estandar (TSOA) o Fabricacién bajo
Certificado de Tipo solamente

Gironave:

Aeronave propulsada mecanicamente, que se mantiene en vuelo en virtud de la
reaccion del aire sobre uno o mas rotores.

Gironave categoria normal:

Giroavién cuyo peso maximo de despegue (PMD) es menor o igual a 3.180 kgs. o
7.000 Ibs., y posee 9 6 menos asientos de pasajeros.

Gironave categoria transporte:

Giroavién cuyo peso maximo de despegue (PMD) es superior a los 3.180 kgs. 6 7.000
Ibs. y o posee 10 6 mas asientos de pasajeros.

Hélice:
Mecanismo usado para propulsar una aeronave, gue tiene palas montadas a un eje, el
cual cuando rota produce por su accién en el aire un empuje paralelo al eje longitudinal

del aviéon. También incluye los componentes para su control, los que normalmente
provienen del mismo fabricante de la hélice.

Helicoptero:

Aeronave que se mantiene en vuelo principalmente en virtud a la reaccién del aire
sobre uno 0 mas rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales
0 casi verticales.

Inspeccién anual:

Inspeccion periddica que incluye una revision de cien” (100)” horas o similar segun el
mantenimiento aprobado por la Autoridad Aeronautica para esa aeronave, que debe
efectuarse cada “doce (12) meses o cien (100)” 12 meses o 100 horas; lo que se
cumpla primero; para que la aeronave mantenga su estado de aeronavegabilidad.

Inspeccidn progresiva:

Inspeccion completa a la aeronave dentro de cada periodo de “doce (12)” 12 meses
calendarios y que debe ser compatible con las recomendaciones del fabricante, la
experiencia de servicio y con el tipo de operacién en la que se emplea la aeronave. El
programa de inspeccion progresiva debe garantizar que la aeronave en todo momento
estara aeronavegable y que se ajustara a todas las especificaciones correspondientes,
hoja de especificaciones del certificado tipo, Modificaciones e Inspecciones
Mandatorias y otra informacién aprobada por la DGAC.

Inspector de Aeronavegabilidad:

Funcionario de la DGAC que fiscaliza el cumplimiento de las leyes, reglamentos,
normas y disposiciones relativas a aeronavegabilidad.
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Inspector Zonal de Aeronavegabilidad:

Inspector de Aeronavegabilidad destacado en una zona geografica determinada para
cumplir las funciones que le competen.

Mantenimiento:

Toda revisién, reparacion, revision general (Overhaul), preservacion, prueba o
reemplazo de partes en un producto aeronautico “Clase | (Productos Aeronauticos) y
componentes” componente con el objeto de conservar o restituir sus condiciones de
aeronavegabilidad.

Manual de procedimiento de mantenimiento (MPM):

Documento aceptable para la DGAC, mediante el cual el CMA presenta su
organizacion con las atribuciones y funciones directivas, el ambito de sus trabajos, una
descripcion de sus instalaciones y equipamientos, sus procedimientos de
mantenimiento y los sistemas de control o garantia de calidad o inspeccion.

Modificaciones e inspecciones mandatorias:

Modificaciones e inspecciones de caracter mandatorio a un producto aeronautico,
“Clase | (Productos Aeronauticos) y” componentes, para el cual existe una condicion
de inseguridad que puede también existir o desarrollarse en otros elementos del
mismo disefio de tipo, (Directivas de Aeronavegabilidad DA, Airworthiness Directives
AD, etc.), dispuestas por la DGAC o la Autoridad Aerondutica extranjera del pais
emisor del certificado de tipo bajo el cual se emite un certificado de aeronavegabilidad
para la aeronave.

Motor de aeronave:

Fuente de poder empleada para propulsar la aeronave, e incluye todos los
componentes que le son propios, sin incluir la hélice.

Revision general (Overhaul):

Desarme, limpieza, inspeccion, revision, reparacién, “arme “ y ensayo de una
aeronave, célula de aeronave, motor de aeronave, hélice, componente o componente,
usando métodos, técnicas y practicas aceptables para la DGAC de acuerdo con datos
técnicos aprobados o aceptables para ésta, (Manuales del fabricante), desarrollados y
documentados por titulares de certificado de tipo, certificado “de” tipo suplementarios o
de aprobaciones de fabricacion de partes.

Personal autorizado:

Todo aquel personal que posee Licencia de Mantenimiento otorgada por la DGAC,
conforme al Reglamento de Licencias al personal aeronautico” (DAR-01)", para ejercer
una funcién especifica.

Peso maximo de despegue:
El aprobado para la aeronave, en conformidad a su Certificado de Tipo.
Principios relativos a factores humanos:

Principios que se aplican al disefio, certificacidn, instruccion, operaciones y
mantenimiento aeronautico y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura
entre los componentes humanos y otro tipo del sistema mediante la debida
consideracion de la actuacion humana.

Producto Clase | (productos aeronduticos):
Es toda aeronave, motor o hélice de aeronave.
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Producto Clase II:

Es un componente mayor de un producto Clase |, tal como las alas, fuselaje,
conjunto de empenaje, trenes de aterrizaje, transmisiones de potencia, superficie de
control y otros, cuya falla podria afectar la seguridad del producto Clase |
(Productos Aeronauticos); o alguna parte, material o componente, aprobado y
fabricado bajo el sistema Technical Standard Order (TSO).

Producto Clase llI:

Es alguna parte o componente menor que no es producto Clase | o Clase Il, e incluye
partes estandares, tales como los designados bajo las siglas AN, NAS, SAE, y otros.

Produccion bajo certificado de tipo solo:

Autorizacion de la DGAC para la fabricacién de productos aeronauticos a personas
titulares de Certificado de Tipo o Certificado “de” Tipo Suplementario después de
aprobarse un sistema de inspeccion de produccidn que asegure que cada elemento
estd4 conforme con su disefio tipo y en condiciones de operacion segura. Para cada
producto fabricado debe emitirse una Declaracion de Conformidad que atestiglie que
el elemento esta conforme con su Certificado de Tipo.

Reconstruir:

Desarmar, limpiar, inspeccionar, revisar, reparar y ensayar, una aeronave, célula,
motor de aeronave, hélice y accesorio con las mismas tolerancias y limites que un
item nuevo, de acuerdo a planos y especificaciones del fabricante, usando partes
nuevas o0 usadas que estén conformes a las tolerancias y limites de partes nuevas o
aprobadas con dimensiones de sobre medida o baja medida.

Registros de mantenimiento:

Documento por cada producto Clase | (Producto Aeronautico) o componente, que todo
explotador debe mantener o hacer mantener actualizados, conservarlos en su poder y
traspasarlo traspasarlos con la propiedad de ésta.

Reparacion:

Cualquier trabajo técnico aeronautico, que no sea de mantencion rutinaria, necesaria
para restaurar las condiciones para la operacion segura de una aeronave, motor de
aeronave, hélice y accesorio, incluyendo el refuerzo o reemplazo de partes dafiadas o
deterioradas.

Reparacion mayor:

a) Una reparacion que si no es hecha correctamente podria afectar la resistencia
estructural, la performance, las caracteristicas de vuelo, la operacion del motor y
cualquier otra cualidad que afecte la aeronavegabilidad.

b) Una reparacion que se ha hecho de acuerdo a practicas no documentadas por el
fabricante y que no puede ser aquilatada por métodos corrientes.

Reparacion mayor de células:

Son las reparaciones del tipo: refuerzos, empalmes y construccion de componentes
estructurales primarios, 0 su reemplazo, empleando la remachado, soldadura u otras
técnicas y reparaciones que afecten a las partes de la célula como se indican:

a) Alay superficies de control;
b) Larguerillos;

c) Vigas de ala,
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Quillas y componentes del casco de hidroaviones o flotadores;
Componentes en compresion en alas 0 empenaje;

Costillas principales de alas y miembros en compresion;
Montantes de alas o empenaje;

Planos estabilizadores o de control;

Bancadas de motores;

Largueros de fuselaje;

Componentes estructurales, laterales y horizontales 0 mamparos de fuselajes y
nacelas;

Soportes de asientos y sus sujeciones;
Montantes de trenes de aterrizaje;
Ejes;

Ruedas;

Esqui y montantes de esqui;

Partes del sistema de control, tales como la columna, pedales, ejes, cazoletas y
cuernos (horns);

Reparaciones que involucren sustitucién de materiales;

La reparacion de areas dafiadas de la piel, cuya extension exceda a 15
centimetros (6 pulgadas) en cualquier direccion;

Reparacion de la piel haciendo uniones adicionales;
Empalmes de laminas de piel;

Reparaciones de tres 0 mas costillas adyacentes de alas, superficies de control 0
de bordes de ataque de alas o superficie de control entre tales costillas
adyacentes;

Reparacion en recubrimiento de tela que requiera cubrir un area superior a la de
dos costillas adyacentes,

Reemplazo de la tela en componentes tales como alas, fuselaje, estabilizadores y
superficies de control;

Reparaciones de estanques de combustible o aceite.

Reparacion mayor de motores:

a)

b)

c)

La separacion o desarme del carter o cigliefial de un motor reciproco equipado
con un sobrealimentador integral,

La separacion o desarme del carter o cigliefial de un motor reciproco equipado
con un mecanismo reductor para la hélice,

Reparaciones a partes estructurales y componentes del motor que incluyan
trabajos de soldaduras, galvanoplastia, metalizado u otros métodos.

Reparacion mayor de componentes:

Reparaciones que requieran trabajos complejos que incluyan el uso de técnicas,
herramientas especiales y equipos de prueba disponibles sélo en los talleres de
reparaciones de componentes. Estas reparaciones mayores incluyen lo siguiente:
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a) Calibracién y reparacion de instrumentos,

b) Calibracién de equipos electrénicos,

c) “Rebobinado” Reembobinado de campos de componentes eléctricos,
d) Desarme completo de valvulas hidraulicas complejas, y

e) Revisién general (overhaul) de componentes.

Reparacion mayor de hélices:

Son los siguientes tipos de reparaciones a una hélice:

a) Reparacion o maquinado de cubo de acero, (debe ser letra b) )

b) Acortar palas, (debe ser letra c))

c) Reparaciones en las puntas de las palas “en “ de hélices de madera, (debe ser
letra d))

d) Reemplazo de las “laminas metalicas” laminaciones externas en hélices de
madera, “ de paso fijo” (debe ser letra e))

e) Reparacion de perforaciones deformadas en los cubos de hélices de madera de
paso fijo (debe ser letra f)

f) Todas las reparaciones para ajustar "el alineamiento o paso de las” palas, (debe
ser letra h))

g) Reparacion de gobernadores de hélices, (debe ser letra k))
h) Revision general (Overhaul) de hélices de paso variable,

i) Reparaciones para corregir abolladuras, cortes, hendiduras, melladuras, etc. y
enderezamiento de palas de aluminio, (debe ser letra m)

j) Reparaciones o reemplazo de elementos internos de las palas. “o cubo” debe ser
letra n)

Reparacion menor:
Es cualquier reparacion distinta a una reparacion mayor.
Representante técnico:

Persona natural, titular de una licencia de mantenimiento aeronautico vigente, del
mas alto nivel de decision técnica propuesto por un CMA o empresa aérea, que
asegurari ante la DGAC que los trabajos técnicos aeronduticos autorizados, se
efectian de acuerdo a las normas aeronauticas, a los procedimientos establecidos
en el MPM y de acuerdo a las instrucciones vigentes de los fabricantes de los
productos aeronduticos o servicios especializados autorizados por la DGAC.

Tiempo en servicio (tiempo en el aire):

Para efectos de registro de mantenimiento, es el tiempo transcurrido desde el
momento gue la aeronave deja la superficie de la tierra, hasta que vuelve a tocarla en
el pr6ximo punto de aterrizaje.

Trabajo técnico aeronautico:
Todo trabajo de mantenimiento efectuado a una aeronave, motor, hélices, y accesorio.

kkkkkk
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2.1.2

2.1.3

214

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10
2.1.11

2.3
23.1

CAPITULO 2

Aeronavegabilidad

Especificaciones nacionales de aeronavegabilidad.

Las Especificaciones de Aeronavegabilidad vigentes y obligatorias en la Republica
de Chile, son las que se indican a continuacion:

Para planeadores y motoplaneadores, el JAR 22. “Estandares de aeronavegabilidad
para planeadores y motoplaneadores, (Airworthiness Standards Sailplanes and
Powered Sailplanes)” de los Requisitos de aeronavegabilidad conjuntos, (Joint
Airworthiness Requirements, JAR), de las Autoridades Comunes de Aviacion, (Joint
Aviation Authorities), de la Comunidad Europea (JAA).

Para aviones pequefios (Tipo 1), el Cédigo de Reglamentos Federales, (Code of
Federal Regulations) CFR Titulo 14 PART 23, "Estandares de aeronavegabilidad
para aviones normales, utilitarios, acrobéaticos y commuter, (Airworthiness
Standards, Normal, Utility, Acrobatic and Commuter Airplanes)” de la Administracién
Federal de Aviacion de los Estados Unidos de América (FAA).

Para aviones grandes (Tipo Il), el CFR Titulo 14, PART 25, "Estandares de
aeronavegabilidad de aviones categoria transporte, (Airworthiness Standards
Transport Category Airplanes)” de la FAA.

Para “gironaves Categoria Normal” giroaviones categoria normal de hasta 2.700 Kg.
(6.00 Ib), el CFR Titulo 14 PART 27 , "Estandares de aeronavegabilidad de “
gironaves “ giroaviones categoria normal, (Airworthiness Standards Normal
Category Rotorcrafts)" de la FAA.

Para gironaves categoria transporte, el CFR Titulo 14" PART 29, "Estandares de
aeronavegabilidad de “gironaves Categoria Transporte” giroaviones categoria
transporte, (Airworthiness Standards Transport Category Rotorcrafts)" de la FAA.

Para globos libres tripulados, el DAR Parte 31 "Normas de Aeronavegabilidad
Globos libres tripulados”.

Para motores de aviacion, el CFR Titulo 14 PART 33, "Estdndares de
aeronavegabilidad de motores de aviacion, (Airworthiness Standards Aircraft
Engines)" de la FAA.

Para hélices de aviacion, el DAR Parte 35 "Normas de Aeronavegabilidad,
Hélices.

Para los procedimientos de certificacion y fabricacion de productos aeronauticos,
partes y componentes, el CFR Titulo 14 PART 21, "Procedimientos de certificacion
para productos y partes, (Certification Procedures For Products And Parts)" de la
FAA.

Los requisitos indicados en Capitulo 2, parrafos 2.2 al 2.25 de este Reglamento,
tendran preferencia sobre lo indicado en el CFR Title 14 Part 21

DAR Parte 39 “Directivas de Aeronavegabilidad”.

DAR Parte 45 “Identificacion de Productos Aeronauticos y Marcas de Nacionalidad
y Matricula”. (sin 2.1.11)

Certificado de tipo.
Aplicabilidad.
a) Establece los requisitos y condiciones para la emision o convalidacion de un
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2.3.2

2.3.3

234

2.3.5
2.3.5.1

2.3.5.2

Certificado de Tipo para aeronaves, motores y hélices de aeronaves;
b) las reglas por la que se deben regir los titulares de estos Certificados.
Elegibilidad.

El interesado podra solicitar a la DGAC la emision de un Certificado de Tipo, de
acuerdo a lo indicado en el parrafo 2.3.5 de este Reglamento.

El titular de un Certificado de Tipo extranjero podra solicitar a la DGAC la
convalidacion de éste, de acuerdo a lo indicado en el péarrafo 2.3.5 de este
Reglamento.

Disefio de Tipo.
El Disefio de Tipo esta compuesto de:

a) Los planos y especificaciones del proyecto y un listado de los mismos, que
definan la configuracién y las caracteristicas de disefio del producto y que
demuestren el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de
aeronavegabilidad que le sean aplicables, de acuerdo a la reglamentacién
vigente;

b) Toda informacion sobre dimensiones, materiales y procesos, necesaria para
definir la resistencia estructural del producto;

c) Las "Limitaciones de Aeronavegabilidad® que deben incluirse en las
"Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada", requeridas por las
especificaciones nacionales de aeronavegabilidad del parrafo 2.1 y en las
especificaciones de aeronavegabilidad aplicables para las aeronaves de
clasificacion especial definidos en el parrafo 2.3.7; y

d) Cualquier otra informacion que sea necesaria, para permitir la determinacion de
las caracteristicas de aeronavegabilidad, descarga voluntaria de combustible,
emisiones de escape y estandares de ruido que sean aplicables, por
comparacion con otros productos recientes aprobados de caracteristicas
similares.

Certificado de Tipo.

Un Certificado de Tipo incluye:

a) El Disefio de Tipo;

b) Las limitaciones de operacion;

c) Las hojas de especificaciones del producto;

d) Las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad y requisitos aplicables
de este Reglamento; incluidas las condiciones especiales; de las cuales
disponga el cumplimiento la DGAC.

e) Cualquiera otra condicién o limitacién prescritas por la DGAC para obtener un
nivel adecuado de seguridad para el producto Clase | (Productos Aeronauticos).

Solicitud de Certificado de Tipo.

La solicitud para la obtencién de un Certificado de Tipo se debera hacer conforme a
los procedimientos establecidos por la DGAC.

La solicitud de un Certificado de Tipo de aeronave, debera estar acompafiada del
respectivo plano en tres vistas y de los datos técnicos basicos preliminares de la
aeronave.
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2.3.6
2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.7

23.7.1

2.3.7.2

2.3.7.3

2.3.7.4

La solicitud de un Certificado de Tipo de motores de aeronave deberd estar
acompafada de una descripcion de las caracteristicas técnicas y de operaciéon
previstas para ese motor y de las limitaciones de operacion propuestas.

La solicitud de un Certificado de Tipo de hélices de aeronaves deberd estar
acompafada de una descripcion de las caracteristicas técnicas y de operacién
previstas para esa hélice y de las limitaciones de operacion propuestas.

Condiciones Especiales.

La autoridad aeronautica podra establecer condiciones especiales o modificar las
especificaciones establecidas en el parrafo 2.1 para aeronaves, motores o hélices
de aeronaves, cuando considere que las especificaciones definidas en este
Reglamento no contemplan estandares de seguridad adecuados o apropiados al
producto, en virtud de tratarse de un proyecto novedoso o de disefio no
convencional.

Las condiciones especiales contendran los estandares de seguridad para
aeronaves, motores y hélices de aeronaves que la DGAC considere necesarios
para fijar un nivel de seguridad equivalente al establecido en el presente
Reglamento.

Determinacion de las Especificaciones Nacionales de Aeronavegabilidad
aplicables.

El solicitante de un Certificado de Tipo deberd demostrar que la aeronave, el motor
de una aeronave o la hélice, satisface lo siguiente:

a) Las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad aplicables, establecidas
en el parrafo 2.1 de este Reglamento, con las enmiendas vigentes a la fecha de
solicitud del certificado, a menos que:

1.-La DGAC especifique en forma expresa otras condiciones adicionales por
seguridad de vuelo; o

2.-El solicitante prefiera cumplir; o la DGAC exija enmiendas posteriores al CFR
Title 14 del PART respectivo ;y

b) Cualquier condicién especial por seguridad de vuelo que determine la DGAC.

La solicitud para un Certificado de Tipo de una aeronave de categoria transporte
sera valida por cinco (5) afios. Cualquier otra solicitud para Certificado de Tipo
tendra validez por tres (3) afios, a menos que el solicitante demuestre en el
momento de solicitar dicho Certificado, que su producto requiere un periodo de
tiempo mayor para disefio, desarrollo o ensayo y que la autoridad aerondutica
apruebe la extension a los periodos indicados.

En el caso de que el Certificado de Tipo no haya sido emitido y sea evidente que no
lo ser& dentro de los periodos establecidos en el parrafo 2.3.7.2, el solicitante podra:

a) Presentar una nueva solicitud del Certificado de Tipo y cumplir con todos los
requisitos establecidos en el parrafo 2.3.7.1y 2.3.7.2; 0

b) Presentar un pedido de extension de la solicitud original y cumplir las
especificaciones de aeronavegabilidad aplicables en una fecha determinada
escogida por el solicitante, que debera ser posterior a la fecha de término
establecida primitivamente segun el parrafo 2.3.7.2.

Si el solicitante decide cumplir con una enmienda a las especificaciones nacionales
de aeronavegabilidad, que haya sido emitida o sea efectiva después de la fecha de
presentacién de la solicitud original para obtener un Certificado de Tipo, debera
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2.3.8

2.3.9

2.39.1

2.3.9.2

2.3.9.3

2394

2.3.9.5

2.3.10
2.3.10.1

cumplir también cualquiera otra norma o disposicién que la DGAC encuentre que
esta directamente relacionada.

Para aeronaves de clasificacion especial, incluidos los motores y hélices instalados
en ellos; tales como: dirigibles y otras aeronaves no convencionales para las cuales
no se han emitido estandares de aeronavegabilidad en este Reglamento, los
requisitos aplicables seran los definidos en el parrafo 2.1, que la DGAC encuentre
apropiados para la aeronave y aplicables a un Disefio de Tipo especifico o criterios
de aeronavegabilidad que provean un nivel equivalente de seguridad al establecido
en las especificaciones sefaladas.

Cambios a un producto que requieren la emision de un nuevo Certificado de
Tipo.

La persona que proponga un cambio a un producto, debera solicitar un nuevo
Certificado de Tipo, si la DGAC encuentra que el cambio propuesto en cuanto al
disefio, potencia, empuje o peso es de tal magnitud que requiera de una
investigacion completa de cumplimiento con las regulaciones aplicables.

Emision de Certificado de Tipo para aeronaves de categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter, transporte, globo libre tripulado, aeronaves de clasificacion
especial; planeadores, motoplaneadores; motores para aeronaves Yy hélices.

Para obtener un Certificado de Tipo de una aeronave o producto en estas
categorias, el solicitante debera presentar el Disefio de Tipo, informes de ensayos y
los calculos necesarios, para demostrar que el producto a certificar satisface las
especificaciones nacionales de aeronavegabilidad aplicables y vigentes de este
Reglamento y cualquier otra condicion especial prescrita por la DGAC.

La DGAC emitird un Certificado de Tipo si luego del andlisis del Disefio de Tipo, de
la ejecucion de todos los ensayos, pruebas, evaluaciones e inspecciones
considerados necesarios, determina que el Disefio de Tipo y el producto satisfacen
los requisitos aplicables de aeronavegabilidad.

En el evento que alguna disposiciébn no pueda ser cumplida, la DGAC podra
autorizar que ésta sea compensada por factores que ofrezcan un nivel equivalente
de performance o seguridad.

Con todo, la DGAC no emitira el Certificado de Tipo si estima que algin aspecto o
caracteristica pudiera hacer a la aeronave insegura para el uso que se le pretende
dar.

El solicitante debera acreditar que sus aeronaves cumplen con los requisitos de
emision de ruido, gases y descarga voluntaria de combustible, aplicables.

Emisién de Certificado de Tipo para aeronaves de categoria restringida

El solicitante podrd optar a un Certificado de Tipo para una aeronave en categoria
restringida para operaciones de propdsitos especiales, si la aeronave no posee
ningln rasgo o caracteristica que la haga insegura, cuando sea operada dentro de
las limitaciones establecidas para el uso que se le pretende dar y si demuestra que
la aeronave:

a) Satisface las especificaciones de aeronavegabilidad para Certificacion de tipo
en alguna categoria segun el parrafo 2.3.9, excepto aquéllas que la DGAC
considere innecesarias para las operaciones de propositos especiales a los que
se destina la aeronave; o

b) Es de un tipo cuya fabricacion ha sido realizada de acuerdo a requerimientos
de las Fuerzas Armadas aceptables por la DGAC y que ha sido modificado
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2.3.11
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2.3.11.2

2.3.11.3

2.3.12
23121

2.3.12.2

2.3.12.3

posteriormente para efectuar alguna Operacion de Propoésito Especial, en forma
segura.

Para los fines de este parrafo, "Operacion de Propésito Especial” incluye las
operaciones de:

a) Propésitos agricolas (fumigacion, siembra, control de ganados y animales
depredadores);

b) Observacion aérea (fotografia aérea, aerofotogrametria, levantamientos de
mapas, exploracién de recursos minerales y naturales);

c) Patrullaje de redes e instalaciones (oleoductos, gasoductos, lineas de alta
tension, canales);

d) Control meteoroldgico (estimulacion de precipitaciones);

e) Publicidad aérea (escritura en el cielo, remolques de mangas y carteles,
propaganda sonora u otras formas de publicidad aérea);

f) Conservacion de la flora y fauna silvestre;
g) Cualquier otro propdsito que la DGAC establezca.

Emisién de Certificado de Tipo para aeronaves excedentes de las Fuerzas
Armadas (Surplus).

Excepto en los casos previstos en el parrafo 2.3.11.2 siguiente, el solicitante podra
optar a un Certificado de Tipo para una aeronave de categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter o transporte, que haya sido disefiada y construida para un
empleo operacional especifico y que haya sido declarada excedente por las
Fuerzas Armadas y que demuestra que cumple con los requerimientos de
certificacion aplicables. Para el caso de aeronaves de categoria restringida, el
solicitante debera cumplir lo especificado en el parrafo 2.3.12 de este Reglamento.

El solicitante podra optar a un Certificado de Tipo para una aeronave considerada
excedente de las Fuerzas Armadas chilenas, que sea idéntica a una aeronave civil
con Certificado de Tipo previamente otorgado, si demuestra que la aeronave
satisface los requisitos correspondientes al Certificado de Tipo original de la
aeronave civil.

Los motores y hélices y sus componentes instalados en una aeronave excedente
(surplus) de las Fuerzas Armadas chilenas y para la cual se solicite un Certificado
de Tipo, seradn aprobados para utilizacion en tal tipo de aeronave, si el solicitante
demuestra, sobre la base de la informacion de aceptacion proporcionada por parte
de las Fuerzas Armadas y sus registros historicos de utilizacién en servicio, que los
motores y las hélices ofrecen el mismo nivel de aeronavegabilidad que si hubiesen
sido certificados bajo el DAR Parte 35 y el CFR Title 14 PART 33, segln
corresponda.

Inspecciones y Ensayos.

La DGAC podra efectuar o requerir la ejecucién de cualquier inspeccién, ensayo en
vuelo o pruebas en tierra que considere necesarios para determinar el cumplimiento
de las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad u otros requerimientos
especiales, que establezca para cada caso especifico.

Ninguna aeronave o parte de la misma podra ser presentada a la DGAC para
ensayo o prueba, sin haber dado cumplimiento previamente a lo establecido en las
letras b), ¢) y d) del parrafo 2.3.12.4.

No podra efectuarse ningln cambio a una aeronave, motor de aeronave, hélice o
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2.3.13
2.3.13.1

2.3.13.2

2.3.13.3

2.3.134

partes de las mismas, entre el momento en que el solicitante ha verificado el
cumplimiento de lo indicado en el parrafo 2.3.12.4 letras b), c) y d) y el momento en
gue el producto Clase | (Productos Aeronauticos) es presentado a la DGAC para su
ensayo o prueba.

El solicitante deberd efectuar a su costa todas las inspecciones y ensayos
necesarios para determinar: (sin 2.3.12.4)

a) El cumplimiento de las especificaciones aplicables de aeronavegabilidad y
estandares de ruido, descarga voluntaria de combustible y emisiones de
escape.

b) Que los materiales y productos cumplen con todas las especificaciones del
Disefio de Tipo.

c) Que las piezas y partes de los productos estdn de acuerdo con los planos del
disefio tipo; y

d) Que los procesos de fabricacion, construccion y montaje estan de acuerdo con
lo especificado en el Disefio de Tipo.

Ensayos en Vuelo.

El solicitante de un Certificado de Tipo para aeronave, excepto los casos
establecidos en los parrafos 2.3.10 y 2.3.11, deberd ejecutar los ensayos
establecidos en el parrafo 2.3.13.2 siguiente. Antes de ejecutar los ensayos, el
solicitante debera demostrar a la DGAC:

a) El cumplimiento de los requisitos estructurales aplicables a la aeronave e
indicados en el parrafo 2.1 y los estandares de ruido, descarga voluntaria de
combustible y emisiones de escape aplicables;

b) El cumplimiento de las inspecciones y ensayos que sean necesarios en tierra,;
c) Que la aeronave corresponda al Disefio de Tipo;

d) EIl Reporte de Ensayos Previos, con los resultados obtenidos y firmado por el
piloto de prueba del solicitante.

Una vez dado cumplimiento al parrafo 2.3.13.1 anterior, el solicitante debera
ejecutar todos los ensayos en vuelo adicionales que la DGAC juzgue necesario, a
fin de:

a) Determinar el cumplimiento de los requerimientos a la aeronave indicados en el
correspondiente Subcapitulo “C” del CFR Title 14 y los estandares de ruido,
descarga voluntaria de combustible y emisiones de escape aplicables;

b) Determinar si la aeronave, sus componentes y SusS equipos sSon sSeguros,
confiables y funcionan apropiadamente. Se exceptia de lo establecido los
planeadores, motoplaneadores y aviones de hasta 2.722 kgs. 6 6.000 Ibs de
peso maximo certificado, que se presenten bajo JAR 22 y CFR Title 14 PART
23.

El solicitante debera ejecutar los ensayos establecidos en el parrafo 2.3.13.2 letra b)
de este numeral, si es practicable, en la misma aeronave que fue utilizada para
demostrar el cumplimiento con:

a) Las disposiciones del parrafo 2.3.13.2 a).

b) En caso de helicopteros, los ensayos de durabilidad de la transmision del rotor,
con lo dispuesto en los parrafos 2.1.4 o 2.1.5 segun corresponda.

El solicitante debera demostrar, para cada ensayo en vuelo, que se adoptaran las
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2.3.13.5

2.3.13.6

2.3.14

2.3.15

23.15.1

2.3.15.2

2.3.16

2.3.17

precauciones necesarias para garantizar a la tripulaciéon el abandono de la aeronave
en caso de emergencia y el uso de paracaidas. Se exceptian de esta disposicidén
los planeadores y globos tripulados.

Excepto para planeadores y globos tripulados, el solicitante debera interrumpir
cualquier ensayo en vuelo establecido en este parrafo, cuando se presente alguna
de las siguientes situaciones y hasta que éstas sean corregidas:

a) Si el piloto de prueba del solicitante no esta capacitado o no puede ejecutar
algunos de los ensayos requeridos.

b) Si se detectan items de no cumplimiento de requisitos, que hagan que los datos
adicionales que se desean medir, no tengan sentido o puedan hacer el ensayo
excesivamente peligroso.

Los ensayos en vuelo dispuestos en el parrafo 2.3.13.2 b) deben incluir:

a) Para aeronaves que incorporen un motor a turbina de un modelo que no haya
sido previamente usado en una aeronave con Certificado de Tipo, se exigiran al
menos trescientas (300) horas de operacién enteramente complementada con
el motor, el que debe poseer su propio Certificado de Tipo, y

b) Para cualquier otra aeronave, ciento cincuenta (150) horas., de operacion.
Piloto para ensayo en vuelo.

El solicitante de un Certificado de Tipo para aeronaves categoria normal,
acrobatica, utilitaria, commuter o transporte, deberd disponer de un piloto con
licencia apropiada y vigente para cumplir con los vuelos de ensayo requeridos por
este Reglamento.

Reporte de calibracion y correccion de los instrumentos usados en los
ensayos de vuelo.

El solicitante de un Certificado de Tipo para aeronave de categorias normal,
utilitaria, acrobatica, commuter o transporte, debera presentar a la DGAC un informe
con los resultados de los calculos y pruebas requeridos para la calibracion de los
instrumentos usados en los ensayos y de aquellos que se utilizaran en la conversion
de los resultados de estos ensayos a las condiciones de atmosfera estandar.

La DGAC podra efectuar o requerir la ejecucion de cualquier ensayo en vuelo que
juzgue necesario para verificar la exactitud de los informes presentados segun el
parrafo 2.3.15.1 anterior.

Ubicacion de las Instalaciones de Fabricacion.

Excepto lo establecido en el parrafo 2.3.23, la DGAC no emitird un Certificado de
Tipo si las instalaciones de fabricacion para el producto estan ubicadas fuera de
Chile, a menos que por decision fundada la DGAC asi lo disponga, para verificar el
cumplimiento de las especificaciones de aeronavegabilidad aplicables.

Derechos del Titular de un Certificado de Tipo.

El titular de un Certificado de Tipo para un producto Clase | (Productos
Aeronauticos) puede:

a) Obtener un Certificado de Aeronavegabilidad, en el caso de una aeronave,
después de cumplir con los requisitos aplicables indicados en los parrafos
2.3.10 al 2.3.16;

b) Obtener una aprobacion para su instalacién en aeronaves con Certificado de
Tipo, en el caso de motores o hélices de aeronaves;
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2.3.18

2.3.19

2.3.20

2.3.20.1

2.3.20.2

2.3.21

2.3.22

23.22.1

2.3.22.2

2.3.23

c) Solicitar un Certificado de Produccion para el producto al cumplir con las
disposiciones aplicables;

d) Obtener de la DGAC aprobacion de reemplazo de partes para este producto.
Transferencia.

Un Certificado de Tipo puede ser transferido o utilizado por terceros a través de un
contrato. Cada titular debera, dentro de treinta dias después de la transferencia de
un certificado o de la ejecucion o término de un contrato, notificar por escrito del
hecho a la DGAC. La notificacion debe tener el nombre, direccion del titular de la
transferencia y fecha del contrato.

Fiscalizaciéon

El titular de un Certificado de Tipo deberd mantener disponible dicho Certificado
para fiscalizacién por parte de la DGAC.

Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada y Manuales de Mantenimiento del
fabricante que contengan las limitaciones de aeronavegabilidad.

El titular de un Certificado de Tipo de un helicéptero cuyo Manual de Mantenimiento
contenga una seccion "Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada”, emitida
de acuerdo a la seccion aplicable de los parrafos 2.1.4 6 2.1.5, segun corresponda
y quien obtenga de la DGAC la aprobacion de cambios al plan de reemplazos, a
intervalos de inspecciones o a los procedimientos de trabajos respectivos,
contenidos en este parrafo del Reglamento, debera tener estos cambios disponibles
cuando le sean requeridos por un explotador de ese tipo de helicoptero.

El titular de una aprobacion de disefio, incluyendo el Certificado de Tipo o
Certificado de Tipo Suplementario de una aeronave, motor de aeronave o hélice,
deberd entregar, al menos un juego completo de instrucciones de
aeronavegabilidad continuada, elaborado en conformidad a los parrafos 2.1.2; 2.1.3;
2.1.4;2.15;2.1.6;2.1.7 6 2.1.8 de este Reglamento, segun corresponda o como se
especifique en los criterios de aeronavegabilidad para clases especiales de
aeronaves definidos en el parrafo 2.3.7.5, segun sea la aplicacion. Estas
instrucciones serdn entregadas al explotador del producto Clase | (Productos
Aeronauticos). Ademas, los cambios posteriores a las instrucciones de
aeronavegabilidad continuada, deberan estar disponibles para cualquier persona
involucrada en el cumplimiento de estas instrucciones.

Vigencia.

A menos que se renuncie a él, sea caducado o suspendido, el Certificado de Tipo
tendra vigencia por el plazo que establezca la DGAC.

Declaracion de Conformidad.

El solicitante deberda someter a consideracion de la DGAC una Declaracion de
Conformidad, para cada motor o hélice de aeronave presentada para la
Certificaciébn de Tipo. En esta Declaracion de Conformidad se debera dejar
constancia que el motor o hélice de aeronave esta conforme con su respectivo
Disefio de Tipo.

El solicitante deber4 someter a consideracion de la DGAC una Declaracion de
Conformidad para cada aeronave o parte de la misma, presentada para ensayos 0
pruebas. En esta Declaracion de Conformidad se debera dejar constancia que el
solicitante cumplié con lo establecido en el parrafo 2.3.14, a menos que sea
autorizado de otra forma por la DGAC.

Convalidacién de Certificado de Tipo.
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2.3.23.1

2.3.23.2

2.3.23.3

2.4
24.1
2411

24.1.2

24.2

2421

2422

2423

243

2431

24.3.2

2.5
25.1
2511

Se podra solicitar a la DGAC la convalidaciéon de un Certificado de Tipo otorgado
por una autoridad aeronautica extranjera, para producto Clase | (Productos
Aeronauticos), siempre que ello se efectie con conocimiento de la autoridad
aeronautica que lo otorgd. Para estos efectos, la DGAC analizard y evaluara los
antecedentes que se presenten, con el propdsito de constatar que dicho producto
Clase | (Productos Aeronauticos), cumple con los requisitos y especificaciones
nacionales de aeronavegabilidad establecidos en este Reglamento.

El titular de un Certificado de Tipo y la autoridad aeronautica que lo otorgd, son
responsables de la informacion que suministran al explotador, para que éste pueda
mantener la aeronavegabilidad continuada del producto Clase | (Productos
Aeronauticos) a que se refiere. Al convalidar un Certificado de Tipo, la DGAC
verificara que el Disefio de Tipo esté de acuerdo a las especificaciones nacionales
de aeronavegabilidad.

La demostracion del cumplimiento de lo establecido en el parrafo 2.3.23.1 anterior,
se efectuard en la forma que para estos efectos establezca la DGAC.

Certificado de tipo suplementario.
Requisitos para la emision de un Certificado de Tipo Suplementario.

La DGAC podra aprobar la modificacion de un producto Clase | (Productos
Aeronauticos), por la introduccién de una alteracion mayor al Disefio de Tipo y que
no requiera de la emision de un nuevo Certificado de Tipo, mediante un Certificado
de Tipo Suplementario, a menos que el titular del Certificado de Tipo de un producto
Clase | (Productos Aeronauticos), opte por una enmienda del Certificado de Tipo
original.

La solicitud consignada en el parrafo precedente debera ser presentada en la forma
prescrita por la DGAC, previo al inicio de la alteracion.

Requisitos aplicables.

El solicitante de un Certificado de Tipo Suplementario, deberd demostrar a la DGAC
gue el producto alterado satisface los requisitos aplicables especificados en el CFR
Title 14 PART 21 Subpart D.

En el caso de un cambio acustico, el solicitante debera demostrar el cumplimiento
de los requisitos aplicables a los estandares de ruido, de los niveles de emision de
gases y descarga voluntaria de combustible.

El solicitante de un Certificado de Tipo Suplementario, deberd satisfacer los
requisitos del punto 2.3.12, "Inspecciones y Ensayos" y 2.3.22 "Declaracion de
Conformidad", para cada cambio al Disefio de Tipo.

Emisién del Certificado de Tipo Suplementario.

La DGAC emitird un Certificado de Tipo Suplementario, si el solicitante cumple con
las exigencias de los parrafos 2.4.1y 2.4.2.

Un Certificado de Tipo Suplementario consta de: (sin 2.4.3.2)
a) El Certificado de Tipo original previamente otorgado para el producto; y

b) La aprobacién por la DGAC del cambio efectuado en el Disefio de Tipo del
producto.

Certificados de aeronavegabilidad.
Caracteristicas.

El Certificado de Aeronavegabilidad vigente hace presumir que la aeronave relne
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2.5.1.2

2.5.1.3

252
2521

25.2.2

2.5.2.3

2524

2.6

26.1
26.1.1

2.6.1.2

2.6.2
2.6.2.1

las condiciones técnicas para volar.

Los siguientes documentos, estan asociados al Certificado de Aeronavegabilidad y
seran parte del mismo:

a) Manual de Vuelo de la aeronave;
b) Programa de Mantenimiento para la aeronave aprobado por la DGAC;

c) Registros de Mantenimiento de la aeronave (Célula, motores, hélices o rotores);
y

d) Otros documentos pertinentes que la DGAC establezca y considere necesarios
en beneficio de la seguridad de vuelo.

El Certificado de Aeronavegabilidad contendra la siguiente informacion:
a) Estado de Matricula;

b) Autoridad que lo otorga;

C) Nombre “Certificado de Aeronavegabilidad ”;
d) Matricula de la aeronave;

e) Designacion del Fabricante (Tipo y Modelo);
f) Categoria (s);

Q) Lugar de otorgamiento;

h) Fecha de otorgamiento;

i) Firma de la autoridad que lo otorgé; y

)] Fecha de vigencia

Generalidades.

La DGAC podra establecer las limitaciones o restricciones a los Certificados de
Aeronavegabilidad, por razones de seguridad de vuelo.

La DGAC podra caducar o suspender un Certificado de Aeronavegabilidad, si
considera que la operacién de la aeronave puede tornarse insegura o peligrosa.

La DGAC otorgara Certificados de Aeronavegabilidad a las aeronaves matriculadas
en Chile y a las aeronaves del Fisco destinadas a Carabineros de Chile.

A través de inspectores de aeronavegabilidad, la DGAC efectuard las inspecciones
gue considere necesarias en cualquier momento, para asegurar la conformidad con
las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad aplicables.

Estado actual de aeronavegabilidad.
Caracteristicas.

El "Estado actual de Aeronavegabilidad" es la condicién técnica que en cualquier
momento tiene una aeronave para efectuar un vuelo determinado.

Esta condiciébn es de responsabilidad del explotador, quien debera mantener la
aeronave en estado aeronavegable por medio de un sistema de mantenimiento, ya
sea propio o contratado, a través de un CMA aprobado, vigente y habilitado en el
tipo y modelo de la aeronave.

Fiscalizacion.
El "Estado actual de aeronavegabilidad" puede ser fiscalizado en cualquier
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2.6.2.2

2.6.2.3

2.7

2.7.1

2.8

2.9
29.1

2.10

momento por inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC, con el propdsito de
comprobar si el explotador se ajusta a las normas, reglamentos y procedimientos
vigentes.

La fiscalizaciéon del "Estado actual de aeronavegabilidad" de una aeronave puede
incluir inspecciones a la aeronave, su operacion, mantenimiento, al explotador, al
CMA o al personal técnico aeronautico involucrado.

La DGAC a través de inspectores de aeronavegabilidad, podra determinar durante
sus fiscalizaciones y controles, que una aeronave no reune las condiciones de
aeronavegabilidad establecidas por la ley o los reglamentos, lo que debera notificar
por escrito al explotador.

Obligacién que la aeronave posea un certificado de aeronavegabilidad.
Certificado de Aeronavegabilidad en la aeronave.

Las aeronaves civiles y las de Estado chilenas destinadas a servicios de policia o
de Aduanas, que sobrevuelen el territorio o espacio aéreo chileno, deberan llevar a
bordo un Certificado de Aeronavegabilidad vigente, otorgado o convalidado por el
Estado en que se encuentre matriculada la aeronave.

Condiciones que deberd cumplir una aeronave para ser considerada
aeronavegable.

Para que la DGAC considere que una aeronave se encuentra aeronavegable, el
explotador debera demostrar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Las Especificaciones Nacionales de Aeronavegabilidad para aeronaves,
motores y hélices establecidas en el subtitulo 2.1;

b) Hoja de Especificaciones del Certificado de Tipo correspondiente para
aeronaves, motores y hélices, siempre que correspondan a un Disefio de Tipo
aprobado por la autoridad aeronautica que los emitio;

c) Los manuales y otras publicaciones técnicas actualizadas, aprobadas o
aceptadas por la autoridad aeronautica y publicados por el titular del Certificado
de Tipo de la aeronave;

d) Las Modificaciones e Inspecciones Mandatorias aplicables a cada aeronave,
motor, hélice y componentes;

e) Lo establecido en el parrafo 3.1.1. del capitulo 3 de este reglamento; y

f)  Cualquier otro documento técnico pertinente que establezca la DGAC como
mandatorio.

Cumplimiento de las modificaciones e inspecciones mandatorias.

Operacion de un producto Clase | (Productos Aeronauticos), para el cual existe una
Madificacion e Inspeccién Mandatoria.

No podréa ser operado un producto Clase | (Productos Aeronauticos), al cual es
aplicable una Modificacién e Inspeccion Mandatoria, mientras el explotador no de
cumplimiento a los requerimientos establecidos en ésta.

Alteraciones y reparaciones.

Todas las alteraciones y reparaciones que se efectien a la aeronave y sus
componentes deberan cumplir con los requisitos de aceptacién establecidos por la
DGAC. Se aplicaran procedimientos que garanticen la idoneidad de las acciones
pertinentes y la conservacion de los antecedentes que demuestren que se ha
cumplido con los requisitos de aeronavegabilidad.
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2.11
2111

2.12
2121

2.12.2

2.12.3

2.13

2.14

2.15
2.15.1

Otorgamiento de un certificado de aeronavegabilidad.
Condiciones para la emision de un Certificado de Aeronavegabilidad.

El Certificado de Aeronavegabilidad para aeronaves civiles matriculadas en Chile y
para las aeronaves de Estado destinadas a servicios de Policia o de Aduana, sera
otorgado por la DGAC una vez que se cumpla lo siguiente:

a) Un control a las especificaciones del Certificado de Tipo, registros histéricos de
mantenimiento, cartillas de inspeccion, cumplimiento de Modificaciones e
Inspecciones Mandatorias o cualquier otro documento o registro técnico que
defina la DGAC gue permita determinar la condicién de aeronavegabilidad; y

b) Una inspeccion fisica a la aeronave, a su documentacion y un vuelo de
verificacién de aeronavegabilidad, realizados de acuerdo a los procedimientos
vigentes.

Clasificacién de los certificados de aeronavegabilidad.
Certificados de Aeronavegabilidad Estandar.

Son Certificados de Aeronavegabilidad Estandar aquellos emitidos para aeronaves
gue poseen Certificado de Tipo en las Categorias: normal, utilitaria, acrobética,
commuter, transporte y globos libres tripulados y de Clase Especial: tales como
planeadores, dirigibles.

Certificados de Aeronavegabilidad Especiales.

Son Certificados de Aeronavegabilidad Especiales, aquellos emitidos para
aeronaves que poseen Certificado de Tipo en las Categorias restringida para
aeronaves del Tipo Experimental y para los Permisos Especiales de Vuelo.

Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacion.

A solicitud del interesado, la DGAC podrd emitir un Certificado de
Aeronavegabilidad de Exportacion, para un producto Clase | (Productos
Aeronauticos), registrado en Chile que no constituye una autorizacion para operar la
aeronave y que acreditarq el cumplimiento de requisitos de aeronavegabilidad, de
acuerdo a la normativa vigente en Chile, pudiendo incluirse limitaciones o
condiciones especiales propias del producto a que se refiere y las del pais al cual se
exporta.

Enmiendas o modificaciones.

El titular de un Certificado de Aeronavegabilidad que requiera enmendar o
modificar algin dato de éste, deberd solicitar a la DGAC el otorgamiento de un
nuevo Certificado.

Transferencia.

El Certificado de Aeronavegabilidad se transfiere con la aeronave para la cual fue
otorgado, siempre que ésta, mantenga su matricula.

Vigencia de un certificado de aeronavegabilidad.

A menos que se renuncie a él, sea caducado, suspendido o que la DGAC
establezca una fecha de término diferente, los Certificados de Aeronavegabilidad
mantendran su vigencia como se indica:

a) Los Certificados de Aeronavegabilidad Estdndar tendran una vigencia de hasta
veinticuatro (24) meses, como se indique en el mismo, siempre que el
explotador garantice y pueda demostrar la Aeronavegabilidad de la aeronave
ejecutando su mantenimiento o alteraciones segun lo establecido por este
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2.15.2

2.153

2.154

2.16
2.16.1

2.16.1.1

2.16.1.2

2.16.1.3

Reglamento y la aeronave permanezca matriculada en el pais. No obstante lo
anterior y por razones técnicas, la vigencia de estos certificados podra ser
extendida o restringida por la DGAC;

b) Los Certificados de Aeronavegabilidad Especiales, excepto los Permisos
Especiales de Vuelo, tendran una vigencia de hasta doce (12) meses, como se
indigue en el mismo siempre que el explotador garantice y pueda demostrar la
Aeronavegabilidad de Ila aeronave, ejecutando su mantenimiento o
alteraciones, de acuerdo a lo establecido por este Reglamento y la aeronave
permanezca matriculada en el pais; y

c) Un Permiso Especial de Vuelo tendra vigencia por el periodo de tiempo
especificado en el mismo y mientras el explotador cumpla con las limitaciones
técnicas y operacionales que se establezcan en él.

El explotador de la aeronave deberd mantener disponible el Certificado de
Aeronavegabilidad a bordo de la aeronave, para su inspeccién por parte de la
DGAC.

Cuando se cumpla el plazo de vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad o éste
sea caducado o suspendido, el explotador de la aeronave debera devolverlo a la
DGAC.

Para obtener o renovar un Certificado de Aeronavegabilidad, la DGAC,
previamente, efectuara una inspeccion selectiva de los registros de mantenimiento y
realizara una inspeccion fisica y en vuelo de la aeronave, de manera de determinar,
conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto, si la aeronave esta en
condiciones seguras para operar.

Requisitos para obtener certificados de aeronavegabilidad.

Emision de certificado de aeronavegabilidad estandar para aeronaves Categoria
normal, utilitaria, acrobatica, commuter, transporte, globos libres tripulados y clases
especiales de aeronaves.

Aeronave nueva fabricada bajo un Certificado de Produccion.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Estandar para una
aeronave nueva fabricada en el pais, segun un Certificado de Produccion, luego
gue la DGAC establezca mediante una inspeccién de sus registros y una inspeccion
fisica y en vuelo, que la aeronave esta conforme con su Disefio de Tipo aprobado y
en condiciones de operacion segura.

Aeronave nueva fabricada bajo la modalidad Certificado de Tipo Solamente.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Estandar para una
aeronave nueva fabricada en el pais en la modalidad Certificado de Tipo
Solamente, presentando la “Declaracion de Conformidad” prescrita en el péarrafo
2.1.9 y luego que la DGAC establezca, mediante una inspeccién de sus registros y
una inspeccién fisica y en vuelo, que la aeronave esta conforme con su Disefio de
Tipo aprobado y esté en condiciones de operar con seguridad.

Aeronave Importada.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Estandar para una
aeronave importada y certificada de acuerdo a lo establecido en el parrafo 2.3.7, si
presenta la solicitud y antecedentes a través de un Centro de Mantenimiento
Aeronautico aprobado, vigente y habilitado por la DGAC si cumple con los
siguientes requisitos:

a) El pais de fabricacion de la aeronave certifica y la DGAC establece, mediante
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2.16.1.4

2.16.1.5

b)

d)

€)

inspeccion y un analisis técnico de los antecedentes, que la aeronave
corresponde a un Disefo de Tipo valido en Chile, seguin las normas nacionales
de aeronavegabilidad establecidas en el subtitulo 2.1;

El solicitante debera presentar un Certificado de Aeronavegabilidad de
Exportacién o equivalente, emitido bajo la reglamentacion del pais exportador.
De no disponerse de este documento, la aeronave debera someterse a la
mayor inspeccion definida en su sistema de mantenimiento aprobado, a
satisfaccion de la DGAC;

Si la aeronave es usada, deberd haber sido sometida a una inspeccion Check
“C” 0 equivalente establecida por el fabricante para avion grande (Tipo Il), o una
inspeccion anual, de cien (100) horas o equivalente para avion pequefo (Tipo
1), aceptable para la DGAC, mediante la cual se acredite su condicién
aeronavegable, no mas de tres (3) meses antes de presentar la solicitud de
primera certificacion en Chile;

La aeronave debera tener aplicadas todas las Directivas de Aeronavegabilidad,
las Modificaciones e Inspecciones Mandatorias aplicables que correspondan; y

La DGAC establecerd mediante una inspeccion selectiva de sus registros y
una inspeccion fisica y en vuelo, conforme a los procedimientos establecidos
para tal efecto, que la aeronave esta en condiciones de operar con seguridad.

Otras Aeronaves.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Estandar para una
aeronave no comprendida en los parrafos 2.16.1.1 al 2.16.1.3, si presenta la
solicitud y antecedentes a través de un Centro de Mantenimiento Aeronautico
aprobado, vigente y habilitado por la DGAC y ademas:

a)

b)

c)

d)

Demuestre a la DGAC evidencias de que la aeronave concuerda con un Disefio
de Tipo aprobado bajo un Certificado de Tipo o Certificado de Tipo
Suplementario;

La aeronave (excepto aeronave certificada como experimental, a la que con
anterioridad le ha sido emitido un Certificado de Aeronavegabilidad diferente
bajo este parrafo), ha sido sometida a una inspeccion anual o equivalente, no
mas de tres (3) meses antes de presentar la solicitud de primera certificacién en
Chile, y encontrada aeronavegable por:

1.- El fabricante de la aeronave, 6

2.- Un Centro de Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado
por la DGAC, 6

3.- Una empresa aérea cuya organizacion de mantenimiento ha sido
autorizada y se encuentra vigente y habilitada por la DGAC;

La aeronave tiene incorporadas todas las Directivas de Aeronavegabilidad y las
Modificaciones e Inspecciones Mandatorias que le son aplicables,

La DGAC establecerd mediante una inspeccion que la aeronave esta conforme
con un Disefio de Tipo segun las especificaciones nacionales de
aeronavegabilidad y que la aeronave estd en condiciones de operar con
seguridad.

Requerimientos sobre el nivel de ruido.

Para la emisién del primer Certificado de Aeronavegabilidad Estandar, se debe
cumplir, ademas, con los requisitos de emisién de ruido aplicables.
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2.16.1.6

2.16.1.7

2.17

217.1

2.17.2

2.17.3

Requisitos de Salida de Emergencia de Pasajeros.

Las aeronaves de Categoria transporte fabricadas después del 16 de Octubre de
1987, deberan cumplir con los requisitos del parrafo 2.1.3. Para estos efectos la
fecha de fabricacion es la que figura en la inspeccion de aceptacion que demuestra
el cumplimiento con el Disefio de Tipo.

Requisitos de prevencion para la descarga voluntaria de combustible y emision de
gases de escape.

Para la emisién del primer Certificado de Aeronavegabilidad Estandar, se debe
cumplir, ademas con los requisitos de gases y descarga voluntaria de combustible
aplicables:

Certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves categoria
restringida.

Aeronaves fabricadas de acuerdo a un Certificado de Produccion o a un Certificado
de Tipo Solamente.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de
Categoria restringida, para una aeronave con Certificado de Tipo Categoria
restringida y que no tenga Certificado de Tipo en otras Categorias, si cumple las
disposiciones aplicables del parrafo 2.16.

Otras aeronaves.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de
Categoria restringida, para una aeronave con Certificado de Tipo Categoria
restringida proveniente de las Fuerzas Armadas, 0 que previamente tenga un
Certificado de Tipo en otras Categorias, después que sea inspeccionada por la
DGAC y ésta determine que ha sido adecuadamente equipada, mantenida o
reparada, segun sea aplicable, para estar en condiciones de efectuar una operacion
segura.

Aeronaves importadas.

El solicitante podra obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de
Categoria restringida para una aeronave importada con Certificado de Tipo en la
Categoria restringida, si presenta los antecedentes a través de un Centro de
Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado por la DGAC y si cumple
los siguientes requisitos:

a) El pais de fabricacion de la aeronave certifica y la DGAC verifica mediante un
andlisis de antecedentes que la aeronave corresponde a un Disefio de Tipo
valido en Chile;

b) El solicitante presenta un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacién o
equivalente, emitido bajo la reglamentacion del pais exportador. De no
disponerse de este documento la aeronave debe someterse a la mayor
inspeccion definida en su sistema de mantenimiento aprobado a satisfaccion de
la DGAC;

c) Sila aeronave es usada, debera haber sido sometida a una inspeccion Check
“C"” o equivalente establecida por el fabricante para aviones grandes (Tipo Il)
(Tipo 1), 0 una inspeccion anual, de cien (100) horas o equivalente para aviones
pequefios (Tipo ), aceptable para la DGAC, mediante la cual se acredite su
condicion aeronavegable, no mas de tres (3) meses antes de presentar la
solicitud de primera certificacion en Chile;

d) La aeronave debe tener cumplida todas las Directivas de Aeronavegabilidad y
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2.18
2.18.1

2.18.2

2.19

Modificaciones e Inspecciones Mandatorias aplicables;

e) La DGAC establecera, mediante una verificacion selectiva de sus registros y
una inspeccion fisica y en vuelo, que la aeronave esta en condiciones de operar
con seguridad; y

f)  Requerimientos sobre el nivel de ruido de la aeronave:

Para la emision del primer Certificado de Aeronavegabilidad Especial Categoria
restringida, se debe cumplir ademas, con los requisitos de emision de ruido
aplicables.

Certificados de aeronavegabilidad multiples.

El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial en Categoria
restringida y en una o mas Categorias, excepto experimental, podra ademas
solicitar Certificados de Aeronavegabilidad en otras Categorias, si se cumplen las
siguientes condiciones:

a) Que demuestre el cumplimiento de los requisitos de cada Categoria, cuando la
aeronave esté configurada para esa Categoria;

b) Demuestre que la aeronave puede ser convertida de una Categoria a otra,
retirando o agregando el equipamiento necesario, mediante medios mecéanicos
simples;

c) Demuestre que la aeronave cumple ademas con los requisitos de gases y
ventilacién de combustible aplicables;

d) La aeronave tiene un Certificado de Tipo valido para la DGAC en cada una de
las Categorias solicitadas; y

e) Estd en condiciones de operar con seguridad, después de ser inspeccionada
conforme a los procedimientos que la DGAC establezca para tal efecto.

Una aeronave certificada bajo esta disposicion, debera ser inspeccionada por un
Centro de Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado en el material
para determinar su estado de aeronavegabilidad y certificar su vuelta al servicio,
cada vez que la aeronave sea convertida de una categoria a otra. Esta inspeccion
debe ser anotada en los registros de la aeronave.

Certificados de aeronavegabilidad experimentales.

El Certificado de Aeronavegabilidad Experimental se emite, para los siguientes
propésitos:

a) Ensayo de nuevas concepciones de disefio de aeronaves, nuevos equipos,
instalaciones, técnicas operacionales o nuevos empleos para la aeronave.

b) Desarrollo de vuelos de ensayo y otras operaciones para la demostracion de
cumplimiento de requisitos de aeronavegabilidad, incluyendo los vuelos
necesarios para la emision de Certificado de Tipo o Certificado de Tipo
Suplementario, vuelos de verificacion de cambios mayores de disefio y vuelos
para demostrar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento vy
confiabilidad establecidos.

c) Entrenamiento de tripulaciones de vuelo del explotador.

d) Demostracibn de capacidades de vuelo, performances o caracteristicas
inusuales de la aeronave en festivales aéreos, filmaciones cinematograficas,
televisivas o0 acontecimientos similares, mantencibn de eficiencia de
tripulaciones para vuelos de exhibicién, incluyendo para las personas que

-2.16 - ED/1 AGO. 1996
Enm. 2 JUL. 2004




2.20
2.20.1

2.21

2211

)

exhiban la aeronave la realizacion de los vuelos hacia y desde tales
demostraciones y festivales aéreos.

Competencias aéreas incluyendo, para los participantes, el entrenamiento para
tales competencias y el efectuar los vuelos hacia y desde los lugares de
competicion.

Utilizacion de la aeronave para estudios de mercado, demostraciones de ventas
y entrenamiento de tripulacion para clientes, siempre que se cumpla lo
establecido en el parrafo 2.22.

Operacion de una aeronave cuya mayor parte ha sido fabricada o ensamblada
a partir de kit por personas que llevan a cabo el proyecto para efectos de su
propia educacion o recreacion.

Certificados de aeronavegabilidad especial categoria experimental.

Generalidades.

El solicitante podrda obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de
Categoria experimental, si cumple con lo siguiente:

a)

b)

d)

e)

Presenta directamente si es el fabricante, o a través de un Centro de
Mantenimiento aprobado, vigente y habilitado, una solicitud con la siguiente
informacion:

1.- Una declaracion definiendo los propésitos de empleo de la aeronave, en la
forma y manera prescrita por la DGAC.

2.- Informacién necesaria para identificacion y analisis de la aeronave, tales
como fotografias, planos, descripcion, calculos etc.

3.- Cualquiera otra informacion pertinente que la DGAC considere necesaria
para la proteccion de terceros.

La aeronave deberd cumplir las Modificaciones e Inspecciones Mandatorias
aplicables;

Presentar la aeronave para ser inspeccionada conforme a los procedimientos
que la DGAC establezca para tal efecto.

En caso que una aeronave sea utilizada con propésitos experimentales,
debera suministrar la siguiente informacion:

1.- El propésito del experimento;

2.- Los tiempos estimados y el numero de vuelos requeridos para el
experimento;

3.- El &rea sobre la cual se llevara a cabo el experimento; y

4.- Planos de tres (3) vistas o fotografias equivalentes con las dimensiones de
la aeronave y toda otra informacion que la DGAC considere necesaria. Se
exceptlan las aeronaves convertidas a partir de otra que tenga Certificado
de Tipo aprobado y sin cambios apreciables en la configuracién externa.

Demuestre ante la DGAC que la aeronave esta en condiciones de operar con
seguridad, conforme con los procedimientos establecidos para tal efecto.

Certificado de Aeronavegabilidad Especial Categoria experimental para
aeronaves utilizadas en estudios de mercado, demostraciones para ventas y
entrenamientos de tripulaciones del comprador.

El fabricante de aeronaves podra solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad
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2.21.3
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2.22
2.22.1

Especial Categoria experimental para una aeronave que se usara en estudios de
mercado, demostraciones para venta, 0 entrenamiento de tripulantes del
comprador.

El fabricante de motores de aeronave que haya alterado una aeronave con
Certificado de Tipo instalando motores diferentes fabricados por él, podra solicitar
un Certificado de Aeronavegabilidad Especial Categoria experimental para tal
aeronave, para ser usada en estudios de mercado, demostraciones de venta o
entrenamiento de tripulantes de comprador, siempre que la aeronave original antes
de la alteracion hubiese tenido un Certificado de Tipo en Categoria normal,
acrobatica, commuter o transporte.

La persona que haya alterado el disefio de una aeronave con Certificado de Tipo,
podra solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad Especial categoria experimental
para la aeronave alterada, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
DGAC, si la usa para estudios de mercado, demostraciones de venta o
entrenamiento de tripulantes del comprador, siempre que la aeronave original antes
de la alteracién hubiese tenido un Certificado de Tipo en Categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter o transporte.

El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial Categoria
experimental de acuerdo a este parrafo 2.21, debera presentar adicionalmente a lo
establecido en el parrafo 2.20, una comprobacién de lo siguiente:

a) Que ha establecido e implementado un Programa de Inspeccién vy
Mantenimiento para asegurar la conservaciéon del estado de aeronavegabilidad
de la aeronave; y

b) Que la aeronave haya volado:
1.- Un minimo de cincuenta (50) horas de vuelo, o

2.- Cinco (5) horas de vuelo al menos, si la aeronave que ha sido modificada
tiene Certificado de Tipo.

Permisos especiales de vuelo.

La DGAC otorgara un Certificado de Aeronavegabilidad Especial en forma de un
Permiso Especial de Vuelo, al explotador de una aeronave que, sin cumplir la
totalidad de las especificaciones de aeronavegabilidad aplicables, demuestre que su
aeronave esta capacitada para realizar un vuelo con seguridad en los siguientes
casos:

a) Traslado de una aeronave (ferry flight), al lugar en que se le ejecutard
mantenimiento, reparacion, una alteracién o sera almacenada;

b) Traslado de una aeronave (ferry flight), por entrega o exportacién de la
aeronave;

c) Traslado de una aeronave (ferry flight), desde la fabrica o lugar de venta, hasta
la ciudad donde sera presentada a certificacion de aeronavegabilidad;

d) Vuelos de prueba de produccion para aeronaves nuevas en fabricacion;

e) Traslado de una aeronave (ferry flight), para la evacuacion de la aeronave
desde areas con amenazas de dafio o catastrofe;

f) Demostraciones de vuelo a clientes en aeronaves recién fabricadas que hayan
completado satisfactoriamente sus vuelos de prueba de produccion.

g) Vuelos de mantenimiento, cuando no cuente con un Certificado de
Aeronavegabilidad vigente, con el propésito de comprobar el estado de la
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2.22.2

2.22.3
2.22.3.1

2.22.3.2

2.22.3.3

2.22.34

2.23

2.23.1

2.23.2

2.23.3

aeronave o sus componentes después de haberse efectuado mantenimiento,
reparacion o una alteracion.

La DGAC podra emitir también un Permiso Especial de Vuelo para autorizar la
operaciéon de una aeronave excedida en el peso maximo de despegue autorizado y
para un vuelo que exceda su autonomia normal, sobre el agua, o sobre areas
terrestres sin las adecuadas facilidades de aterrizaje o abastecimiento de
combustible.

El exceso de peso que puede ser autorizado bajo esta disposicion esta limitado al
combustible adicional, contenedores de combustibles y equipos de navegacion
necesarios para el vuelo.

Otorgamiento de Permiso Especial de Vuelo.

El solicitante de un Permiso Especial de Vuelo, debera presentar una solicitud de la
manera establecida por la DGAC, a través de un CMA aprobado, vigente y habilitado
en la aeronave, indicando lo siguiente:

a) Propdésito del vuelo;
b) Ruta prevista, si corresponde;

c) Tripulacién requerida y equipamiento necesario para operar la aeronave en
forma adecuada y segura;

d) Motivos, en caso de existir, por los cuales la aeronave no cumple con las
especificaciones de aeronavegabilidad aplicables;

e) Cualquiera restriccién que el solicitante considere necesaria para la operaciéon
segura de la aeronave; y

f) Cualquiera otra informacion que requiera la DGAC, con el propdésito de
establecer limitaciones operativas.

La DGAC podra efectuar o requerir que el solicitante efectle las inspecciones o las
pruebas necesarias para verificar la seguridad de la operacion de la aeronave, en
forma previa a la realizacion del vuelo.

La DGAC determinara el periodo de vigencia del Permiso Especial de Vuelo para
cada aeronave en particular, tomando en consideracion los motivos especificos para
el cual fue solicitado.

El solicitante o explotador se asegurara, en conformidad con procedimientos
aceptables para la DGAC, que el personal de operaciones esté en conocimiento que
los Permisos Especiales de Vuelo no son validos en espacio aéreo extranjero, a
menos que éstos sean comunicados y aceptados por los Estados que sobrevuele la
aeronave.

Renovacion de Certificados de Aeronavegabilidad.

El explotador podra renovar un Certificado de Aeronavegabilidad presentando una
solicitud en la manera y forma establecida por la DGAC, a través de un Centro de
Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado en el material.

La renovacion del Certificado de Aeronavegabilidad se efectuara después del
andlisis de los antecedentes presentados y que la DGAC determine en base a una
inspeccion en tierra y en vuelo, que la aeronave esta en condiciones de operar con
seguridad.

Los Certificados de Aeronavegabilidad se renovaran de acuerdo a los periodos
establecidos en el parrafo 2.15 de este Reglamento.
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CAPITULO 3
MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD

Mantenimiento de aeronaves.
Condiciones generales.

El Certificado de Aeronavegabilidad de una aeronave se mantendra vigente si se
cumplen las siguientes condiciones:

a) Se han efectuado las inspecciones, mantenimiento o trabajos técnicos
aeronauticos que se indican en el Programa de Mantenimiento respectivo,
aprobado por la DGAC;

b) La documentacion técnica que se utilice como soporte para efectuar inspecciones,
mantenimiento 0 trabajos técnicos aeronauticos se encuentre vigente y
actualizada.

c) La aeronave, parte de la misma, o sus componentes, han sido sometidos a un
trabajo técnico aeronautico y cuenta con una certificacion de vuelta al servicio
relativa a dichos trabajos;

d) La aeronave cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la hoja de
datos del Certificado de Tipo y manuales aprobados;

e) Las personas responsables de dar la declaracion de la conformidad de
mantenimiento o de certificar la vuelta al servicio, estan calificados de acuerdo al
Reglamento de Licencias al personal aeronautico" y tiene licencia vigente;

f) Las inspecciones, mantenimiento o trabajos técnicos aeronauticos, han sido
efectuados en un Centro de Mantenimiento Aeronautico aprobado o reconocido
por la DGAC, habilitado en el material y con certificado vigente;

g) Se han cumplido los requisitos de una Modificacion e Inspeccién Mandatoria que
le sea aplicable, en los plazos establecidos en ella;

h) Se han efectuado las anotaciones que correspondan en los registros de
mantenimiento, en la forma aceptada por la DGAC; y

i) Se ha demostrado, a satisfaccibn de la DGAC que, cualquier cambio por
modificaciones o alteraciones aprobadas y aplicadas a la aeronave, no constituye
un cambio acustico de acuerdo a los estandares que para estos efectos se
establecen en la reglamentacion respectiva.

Alteraciones y reparaciones.

Todas las alteraciones y reparaciones que se efectien a la aeronave y sus
componentes, deberan cumplir con los requisitos de aceptacion establecidos por la
DGAC. Se aplicaran procedimientos que garanticen el debido cumplimiento de las
acciones pertinentes y la conservacion de los antecedentes que demuestren que se ha
cumplido con los requisitos de aeronavegabilidad.

Inspecciones.
Inspeccién anual.

El explotador de toda aeronave con Certificado de Aeronavegabilidad vigente
cualquiera que sea su duracién y sujeta a un sistema de mantenimiento periédico,
debera cumplir en los doce (12) meses precedentes los siguientes requisitos:

a) Haber aprobado una inspeccion anual o de cien (100) horas de la aeronave y ser
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3.2.2

3.2.3

3.24
3.24.1

3.24.2

3.24.3

3.25
3.251

3.25.2

certificada para vuelta al servicio por un Centro de Mantenimiento Aeronautico
aprobado o reconocido por la DGAC, vigente y habilitado en el tipo de aeronave;

b) Haber aprobado una inspeccion para el otorgamiento del primer Certificado de
Aeronavegabilidad de la aeronave de conformidad con el Capitulo 2 de este
Reglamento; y

c) Tener actualizadas el estado de aplicacion de las Modificaciones e Inspecciones
Mandatorias y el cumplimiento de cualquier otra disposicibn mandatoria que
establezca la DGAC para la Categoria de aeronave.

Registro de unainspeccién anual.

La ejecucion de la inspeccion anual deber4d ser anotada por el Centro de
Mantenimiento Aeronautico correspondiente en la bitacora y en los registros de
mantenimiento de la aeronave.

Excepciones.
Se exceptlan de la inspeccion anual las siguientes aeronaves:

a) Las autorizadas por la DGAC para ser mantenidas segin un Programa de
Inspecciones Progresivas, y

b) Las autorizadas por la DGAC para ser mantenidas segun un Programa de
Mantenimiento para aviones grandes (Tipo Il). La aeronave debera estar incluida
en el Manual de Control de Mantenimiento (MCM) de la empresa que tiene dicho
programa de mantenimiento aprobado.

Inspeccidén progresiva.

El explotador que desee emplear un programa de inspeccion progresiva para su
aeronave debera presentar para su aprobacion, una modificacion al Programa de
Mantenimiento que contenga:

a) La definicion de la inspeccion progresiva, incluyendo la continuidad de la
responsabilidad de inspeccidn, la preparacion de informes y la conservacion de
los registros de mantenimiento;

b) Los intervalos en horas, ciclos o dias para efectuar inspecciones de rutina y de
detalle, incluyendo instrucciones en caso de exceder un intervalo de inspeccion en
no mas de diez (10) horas, mientras se esta en ruta y procedimientos para
cambiar un intervalo de inspeccién debido a la experiencia en servicio;

c) Eldetalle de las cartillas de inspeccidn e instrucciones para su uso; y
d) El detalle del sistema de registros de mantenimiento e instrucciones para su uso.

Si se decide no proseguir con el sistema de inspeccion progresiva, el explotador
debera en forma inmediata notificarlo por escrito a la DGAC vy realizar la inspeccion
anual, de cien (100) horas o equivalente a esa aeronave.

Una Inspeccion de cien (100) horas o equivalente a la aeronave se considera como
una inspeccion detallada de ésta y de todos sus componentes.

Programa de Mantenimiento.

El explotador debera efectuar el mantenimiento de su aeronave conforme a un
Programa de Mantenimiento aprobado por la DGAC, el cual deberéa ser presentado por
el explotador.

El programa establecido en el Manual de Mantenimiento del fabricante se considerara
aprobado.
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El Programa de Mantenimiento debera incluir por lo menos la siguiente informacion:

a) Instrucciones y procedimientos para la realizacién de inspecciones para el tipo y
modelo de la aeronave, indicando las pruebas y verificaciones necesarias. Las
instrucciones y procedimientos deben estipular en detalle las partes y areas de la
célula, motores, hélices, rotores y componentes, incluyendo el equipo de
supervivencia y emergencia que debe ser inspeccionado;

b) Instrucciones para efectuar las inspecciones y reemplazos que se programen,
referidos en términos de tiempo en servicio, tiempo calendario, ciclos de
operaciones, condicién técnica, o cualquiera combinacion de éstos; y

c) Instrucciones que contemplen principios relativos a Factores Humanos.

El explotador de una aeronave podra solicitar a la DGAC la aprobacion de un
programa de mantenimiento diferente al establecido por el fabricante, siempre y
cuando demuestre que:

a) El Programa de Mantenimiento presentado cumple con lo establecido en el
parrafo 3.2.5.3 de este Reglamento; y

b) Cuenta con un Programa de Confiabilidad aprobado por la DGAC y demuestre
experiencia en su aplicacion a lo menos durante los doce (12) meses previos.

Si se cambia, de un Programa de Mantenimiento a otro, se deberan aplicar los
tiempos en servicio, tiempos calendarios, o ciclos de operacién acumulados en el
programa anterior, con la finalidad de determinar los tiempos de inspeccion del nuevo
programa.

Registros de mantenimiento.

Sera de responsabilidad del explotador controlar que los trabajos aeronauticos que se
realicen en sus aeronaves o componentes o partes de ésta, sean ejecutados en un
Centro de Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado; y, por otra parte,
mantener actualizados los manuales relacionados con la documentacion técnica de las
aeronaves y los siguientes registros de mantenimiento durante los plazos estipulados:

a) Tiempo total de servicio de la aeronave, motores, hélices, ya sea en horas, ciclos
o tiempo calendario y tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, segun
corresponda) de la aeronave desde su Ultima revision general (overhaul), de los
componentes sujetos a overhaul obligatorio y de los componentes de duracion
limitada (tiempo de vida util);

b) Situacion de cumplimiento de todas las disposiciones obligatorias para el
mantenimiento de Ila aeronavegabilidad. Modificaciones e Inspecciones
Mandatorias;

¢) Informacién Técnica y autorizaciones relativas a las alteraciones y reparaciones
efectuadas en las aeronaves y sus componentes;

d) Registro actualizado de cumplimiento del Programa de Mantenimiento aprobado
para el avion;

e) Registro detallado de cada trabajo de mantenimiento efectuado, con las
correspondientes firmas de Conformidad de Mantenimiento;

f)  Bitdcora de mantenimiento de Aeronave, motor y hélice; y
g) Pesoy balance actualizado de la aeronave.

Los registros enumerados anteriormente, serdn conservados durante un periodo
minimo de ciento ochenta (180) dias después de retirado definitivamente del servicio
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el producto a que se refiere, con excepcion del registro indicado en letra f), el que se
conservara durante por lo menos dos afios (2), a partir de la firma de la “Declaracién
de Conformidad de Mantenimiento”. Sin embargo, los registros de mantenimiento
correspondientes a los trabajos de revision general, deberan mantenerse a lo menos
hasta la préxima revisién general.

En el caso de cambio temporal del explotador, los registros se pondran a disposicion
del nuevo explotador. Si el cambio es permanente, los registros se transferiran al
nuevo explotador.

Centros de mantenimiento aeronauticos (CMA)
Responsabilidad del explotador.

Sera de responsabilidad del explotador de la aeronave contar con un sistema de
mantenimiento propio o contratar los servicios de un Centro de Mantenimiento
Aerondutico aprobado, vigente y debidamente habilitado y de mantener los registros
de mantenimiento de la aeronave.

Condiciones para efectuar un trabajo técnico aeronautico

Los trabajos técnicos aeronauticos sélo podran ser efectuado por un Centro de
Mantenimiento Aeronautico aprobado, vigente y habilitado en el modelo de aeronave,
motor de aeronave, hélice o componente de aeronave, segin corresponda si es
nacional o reconocido si es extranjero.

El Centro de Mantenimiento Aeronautico deberd tener definido en su Manual de
Procedimientos de Mantenimiento (MPM) la organizacion con que ejecuta los trabajos,
el personal, medios y los procedimientos de inspeccion que aseguren que todo trabajo
técnico aerondutico realizado se efectle de acuerdo con los manuales del fabricante y
publicaciones técnicas aplicables aprobadas.

La extensiéon de los trabajos que pueden desarrollar los Centros de Mantenimiento
serd establecida en su Certificado de Centro de Mantenimiento Aeronautico y Hoja de
Limitaciones correspondiente, otorgados por la DGAC.

El Centro de Mantenimiento Aerondutico que requiera subcontratar un trabajo en un
taller no autorizado como complemento de un trabajo técnico aeronautico, debera
solicitarlo a la DGAC segun los procedimientos establecidos para tal efecto.

Empresas de aeronavegacion comercial extranjeras

Las empresas 0 aeronaves extranjeras que realicen servicios de cabotaje u otra clase
de servicios de aeronautica comercial, autorizadas tanto por la DGAC como por la
Junta de Aerondautica Civil, deberan dar cumplimiento a este Reglamento.

-3.4- ED/1 AGO. 1996
Enm. 2 JUL. 2004




4.1
41.1

4.1.2

4.2

4.3

DAR 08

CAPITULO 4
CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD

Control efectuado por la autoridad aeronautica
Inspectores de Aeronavegabilidad

a) La DGAC establecera y mantendra una fiscalizacion de la aeronavegabilidad de
las aeronaves y de los Centros de Mantenimiento Aeronautico, mediante
inspecciones efectuadas durante los trabajos de mantenimiento o previo a la
realizacion de las operaciones, con el objeto de establecer que éstos se ajusten
a las normas de aeronavegabilidad.

b) Los inspectores seran funcionarios de la DGAC, quienes contardn con una
credencial que los identifigue como tales y su designacién sera comunicada a
los explotadores y a los Centros de Mantenimiento Aeronautico.

c) Los explotadores y los Centros de Mantenimiento Aerondutico deberan otorgar
facilidades a los Inspectores de la DGAC para el cumplimiento de sus
funciones, las que comprenderan libre acceso a la aeronave, a las instalaciones
e infraestructura y dependencias en que se efectdan trabajos de mantenimiento
y el derecho a inspeccionar la organizacion, licencias del personal aeronautico,
registros de mantenimiento y sus procedimientos.

d) Los inspectores de aeronavegabilidad tendran, durante las fiscalizaciones que
efectlen, la facultad de establecer que la aeronave no cumple con los requisitos
exigidos por los reglamentos sobre aeronavegabilidad y podran declarar que
ésta no es aeronavegable, lo que producira el efecto de poner término a la
vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave inspeccionada.

Los Inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC fiscalizaran los procedimientos de
mantenimiento que se emplean para conservar las aeronaves o partes de éstas en
estado de aeronavegabilidad, de la siguiente forma:

a) Durante las inspecciones que se efectian con motivo de la Certificacion de una
aeronave;

b) Mediante inspecciones programadas anunciadas previamente; y
c) Mediante inspecciones imprevistas.

Inspecciones por certificacion.

Las inspecciones con motivo de la certificacion incluyen:

a) Unainspeccion fisica a la aeronave y un vuelo de verificacion;

b) Una inspeccion a la documentacion legal y reglamentaria; y

c) Una inspeccion por muestreo a los historiales, registros de mantenimiento,
cartilas de inspeccion, cumplimiento de Modificaciones e Inspecciones
Mandatorias y plan de reemplazos o cualquier otro registro técnico que permita
determinar la forma en que el explotador mantiene su aeronave.

Inspecciones programadas e imprevistas.

Las inspecciones programadas y las imprevistas efectuadas por la DGAC podran
incluir lo siguiente:

a) Las actividades sefialadas en el parrafo 4.2;
b) EI control del personal, talleres, equipos, herramientas, literatura técnica y
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reglamentaria empleada por el CMA que ejecuta el mantenimiento de la aeronave;
y

c) La ejecucion de los trabajos de mantenimiento.
Responsabilidad del mantenimiento.

El explotador de la aeronave es el responsable del "estado actual de
aeronavegabilidad”, asi como el mantenimiento de la aeronavegabilidad que se
efectlia en su aeronave.

Si durante el control de la aeronavegabilidad la autoridad aeronautica considera que el
estado de la aeronave, los trabajos técnicos aeronauticos efectuados o cualquier otro
antecedente técnico u operacional son deficientes y comprometen la
aeronavegabilidad, podra establecer que dicha aeronave no se encuentra
aeronavegable, por lo que el Certificado de Aeronavegabilidad perderd su vigencia.
Esta facultad serd especialmente aplicable en los casos de incumplimiento de algun
punto de los establecidos en el parrafo 3.1.1.

Segun lo dispuesto en el péarrafo 4.4.2 el Certificado de Aeronavegabilidad no
recuperard su vigencia hasta que el explotador certifique que las observaciones
encontradas han sido solucionadas adecuadamente.

*kkkkk
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