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DEPARTAMENTO “SEGURIDAD OPERACIONAL” 
SUBDEPARTAMENTO “LICENCIAS” 

SECCIÓN EVALUACIONES 

 
“CESSNA CITATION C-560 XLS” 

 

A.- LIMITES OPERACIONALES: 

1.- Limitations (KIAS)  2.- Fuel (U.S. GAL)  
MMO (Above 26515´) 0.75  Type to Utilize Jet A-1 
VMO   (8.000´ a 26.515´) 305  Max Fuel  6790 Lbs 
VMO  (Below 8.000´) 260    
VFE    (T/O and App) 200    
VFE    (Land) 175    
VLE  250    
VLO    250  3.- Weight (LBS) 
Vlo  Retarcting 200  Maximum TAKE-OFF 20.200 
VSB No limit  Maximum LANDING 18.700 
VTIRE  (Ground Speed) 165  MAX ZFW  15.100 
VMCG 81  MAX Baggage Compartment 700 Lbs 
VMCA 90    
V Penetración Turbulencia 180    
V Min en Hielo 160  4.- Starter Limitations 
V Max. Autopilot 0.75  Starter 03 Ciclos 30 min 90 seg rest 
Max Cross Wind (No Limite) 24 Knots  Bettery 03 Ciclos 60 min   
Max Tail Wind 10 Knots        
Max Flaps Extender 15 ° 200    
Max Flaps Extender 175    

 

 
5.- Limitations Flight Controls 

Item Cantidad Limitacion Restriccion 

Vortex Generators 52 Hasta 3 perdidos FL 410 

Boundary layer Energizers 11 Ninguno perdido Aeronave en tierra 
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6.- Altitud  

Techo de servicio 45.000 pies 

Despegue y aterrizaje 14.000 pies 

 

7.- Temperatura ambiente 

Despegue y aterrizaje Max. ISA +39 C 

Despegue y aterrizaje Min.   -54 C 

 

8.- Motor  

Maxima ITT 740 grados C 

Presion aceite 
160 a 250 PSI por 400 

Seg. 

Consumo aceite ¼ cada 8 horas 

 

9.- Potencia  del despegue 

Despegue normal 5 minutos Max  T/O 

Emergencia 10 Minutos Max. T/O 

 
10.- Piloto Automatico (Altura minima de 

uso) 

En Ruta 1000 Pies AGL 

APP no precisas 300 Pies AGL 

ILS 180 Pies AGL 

 
11.- Botas antihielo (Velocidad/Temperatura) 

Bajo 150 KIAS - 40 C 

Sobre 150 KIAS - 35 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

B.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS INMEDIATAS 
 
 
1.- Falla de Motor o Fuego bajo V- 1 : 
 
a.- FRENOS  MAXIMO ESFUERZO 
b.- ACELERADORES  IDLE 
c.- REVERSORES  EXTENDER MOTOR NO AFECTADO 
d.- REVERSORES  LUCES (3) CHEQUEAR ENCENDIDA  
e.- REVERSORES  APLICAR MOTOR NO AFECTADO 
 
2.- Falla de Motor o Fuego sobre V- 1: 
 
a.- ROTACION   EN Vr 
b.- LANDING GEAR  UP CON RATE POSITIVO 
c.- VELOCIDAD  ASCENDER EN V2 HASTA NIVEL SEGURO 
d.- WING X-FLOW  ON EN EN MOTOR OPERATIVO 
   
 
3.- Falla de Motor durante Aproximación : 
 
a.- A/P   DESCONECTAR 
b.- POTENCIA  INCREMENTAR MOTOR OPERATIVO 
c.- VELOCIDAD  Vapp MINIMO 
d.- FLAPS  T/O APP 
   
 
4.- Fuego de Motor (Luz Fuego Motor Derecho – Izquierdo) 
 
a.- ACELERADOR (Motor Afectado)  IDLE 

SI LUZ DE FUEGO SE MANTIENE   
b.- SWITCH ENGINE FIRE (Motor Afectado)  LEVANTAR Y PRESIONAR 
c.- SWITCH BOTELLA ARMADA ILUM.  PRESIONAR 
   
 
5.- Puesta en Marcha Motor – Dos Motores: 
 
a.- IGNITION  AMBAS ON 
b.- FUEL BOOST PUMP  AMBAS ON 
c.- ACELERADORES  IDLE 
   
 
6.- Incendio Eléctrico , Humo en Cabina: 
 
a.- MASCARAS DE OXIGENO  COLOCAR Y SET A  EMER 
b.- SWITCH OXYGEN MIC  SET A MIC  OXY   MASK 
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7.- Descompresión de Cabina: 
 
a.- MASCARAS DE OXIGENO  COLOCAR Y SET 100% 
b.- SWITCH OXYGEN MIC  SET A MIC  OXY  MASK 
c.- DESCENSO EMERGENCIA  REALIZAR 
   
 
8.- Descenso de Emergencia: 
 
a.- A/P   DESCONECTAR 
b.- ACELERADOR   RELANTY 
c.- SPEED BRAKE  EXTENDER 
d.- ACTITUD  AVION  20° NARIZ ABAJO 
   
 
9.- Sobre Temperatura de Batería: 
 
a.- AMP / VOLT  CHEQUEAR 
b.- SWITCH BATERIA  SET A EMER 
c.- AMP / VOLT  CHEQUEAR DISMINUCIÓN 
   
 
10.- Malfunción de Piloto Automático: 
 
a.- AUTOPILOT DISENGAGE  PRESIONAR 
   
 
11.- REVERSORES apertura en el despegue BAJO V1: 
 
a.- FRENOS  PRESIONAR 
b.- ACELERADORES  RELANTY 
 
 
12.- REVERSORES apertura en el despegue SOBRE V1: 
 
a.- EMERGENCY STOW  EMERGENCIA 
b.- ACELERADORES AFECTADO   CHEQUEAR EN RELANTY 
c.- ROTACION   EN Vr 
d.- TREN DE ATERRIZAJE  RETRACTAR RATE POSITIVO (140 KIAS max) 
e.- ASCENSO  EN V2 HASTA ALTITUD DE SEGURIDAD 
   
 
13.- REVERSORES apertura en vuelo: 
 
a.- AUTO PILOT DESCONECTAR  DESCONECTAR 
b.- EMERGECY STOW  POSICION EMER 
c.- ACELERADOR AFECTADO  CHEQUEAR EN RELANTY 
d.- VELOCIDAD  REDUCIR A 140 KIAS O MENOS 
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14.- REVERSORES LUZ DE DESAGURADO en vuelo: 
 
a.- EMERGECY STOW  POSICION EMER 
b.- THRUST REVERSER LEVER  CHEQUEAR STOW (FULL ADELANTE) 
 
 
15.- Evacuación de Emergencia: 
 
a.- PARKING BRAKE  SET 
b.- ACELERADORES  CORTAR 
c.- L/R ENGINE FIRE SWITCHES  PRESIONAR 
d.- L/R FIRE BOTTLES  PRESIONAR 
e.- APU MASTER SWITCH  OFF 
f.- BATTERY MASTER SWICHT  OFF 
   
 
16.- FUEGO DE APU: 
 
a.- APU FIRE SWITCHES  PRESIONAR 
   

 

  


