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DEPARTAMENTO “SEGURIDAD OPERACIONAL” 
SUBDEPARTAMENTO “LICENCIAS” 

SECCIÓN EVALUACIONES 

 
“CESSNA CITATION C-560- XLS” 

 
NOMBRE : _____________________________________ FIRMA: _________ 

FECHA  : ____________________ 

 

A.- LIMITES OPERACIONALES: 

1.- Limitations (KIAS)  2.- Fuel (U.S. GAL)  
MMO (Above 26515´)   Type to Utilize  
VMO   (8.000´ a 26.515´)   Max Fuel   
VMO  (Below 8.000´)     
VFE    (T/O and App)     
VFE    (Land)     
VLE      
VLO      3.- Weight (LBS) 
Vlo  Retarcting   Maximum TAKE-OFF  
VSB   Maximum LANDING  
VTIRE  (Ground Speed)   MAX ZFW   
VMCG   MAX Baggage Compartment  
VMCA     
V Penetración Turbulencia     
V Min en Hielo   4.- Starter Limitations 
V Max. Autopilot         
Max Cross Wind (No Limite)         
Max Tail Wind         
Max Flaps Extender 15 °     
Max Flaps Extender     

 

5.- Limitations Flight Controls 

Item Cantidad Limitacion Restriccion 

Vortex Generators    

Boundary layer Energizers    
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6.- Altitud  

Techo de servicio  

Despegue y aterrizaje  

 

7.- Temperatura ambiente 

Despegue y aterrizaje  

Despegue y aterrizaje  

 

8.- Motor  

Maxima ITT  

Presion aceite  

Consumo aceite  

 

9.- Potencia  del despegue 

Despegue normal  

Emergencia  

 
10.- Piloto Automatico (Altura minima de 

uso) 

En Ruta  

APP no precisas  

ILS  

 
11.- Botas antihielo (Velocidad/Temperatura) 

Bajo 150 KIAS  

Sobre 150 KIAS  
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B.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS INMEDIATAS 
 
 
1.- Falla de Motor o Fuego bajo V- 1 : 
 
a.- FRENOS   
b.- ACELERADORES   
c.- REVERSORES   
d.- REVERSORES   
e.- REVERSORES   
 
2.- Falla de Motor o Fuego sobre V- 1: 
 
a.- ROTACION    
b.- LANDING GEAR   
c.- VELOCIDAD   
d.- WING X-FLOW   
   
 
3.- Falla de Motor durante Aproximación : 
 
a.- A/P    
b.- POTENCIA   
c.- VELOCIDAD   
d.- FLAPS   
   
 
4.- Fuego de Motor (Luz Fuego Motor Derecho – Izquierdo) 
 
a.- ACELERADOR (Motor Afectado)   

SI LUZ DE FUEGO SE MANTIENE   
b.- SWITCH ENGINE FIRE (Motor Afectado)   
c.- SWITCH BOTELLA ARMADA ILUM.   
   
 
5.- Puesta en Marcha Motor – Dos Motores: 
 
a.- IGNITION   
b.- FUEL BOOST PUMP   
c.- ACELERADORES   
   
 
6.- Incendio Eléctrico , Humo en Cabina: 
 
a.- MASCARAS DE OXIGENO   
b.- SWITCH OXYGEN MIC   
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7.- Descompresión de Cabina: 
 
a.- MASCARAS DE OXIGENO   
b.- SWITCH OXYGEN MIC   
c.- DESCENSO EMERGENCIA   
   
 
8.- Descenso de Emergencia: 
 
a.- A/P    
b.- ACELERADOR    
c.- SPEED BRAKE   
d.- ACTITUD  AVION   
   
 
9.- Sobre Temperatura de Batería: 
 
a.- AMP / VOLT   
b.- SWITCH BATERIA   
c.- AMP / VOLT   
   
 
10.- Malfunción de Piloto Automático: 
 
a.- AUTOPILOT DISENGAGE   
   
 
11.- REVERSORES apertura en el despegue BAJO V1: 
 
a.- FRENOS   
b.- ACELERADORES   
 
 
12.- REVERSORES apertura en el despegue SOBRE V1: 
 
a.- EMERGENCY STOW   
b.- ACELERADORES AFECTADO    
c.- ROTACION    
d.- TREN DE ATERRIZAJE   
e.- ASCENSO   
   
 
13.- REVERSORES apertura en vuelo: 
 
a.- AUTO PILOT DESCONECTAR   
b.- EMERGECY STOW   
c.- ACELERADOR AFECTADO   
d.- VELOCIDAD   
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14.- REVERSORES LUZ DE DESAGURADO en vuelo: 
 
a.- EMERGECY STOW   
b.- THRUST REVERSER LEVER   
 
 
15.- Evacuación de Emergencia: 
 
a.- PARKING BRAKE   
b.- ACELERADORES   
c.- L/R ENGINE FIRE SWITCHES   
d.- L/R FIRE BOTTLES   
e.- APU MASTER SWITCH   
f.- BATTERY MASTER SWICHT   
   
 
16.- FUEGO DE APU: 
 
a.- APU FIRE SWITCHES   
   

 

  


