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DEPARTAMENTO “SEGURIDAD OPERACIONAL” 
SUBDEPARTAMENTO “LICENCIAS” 

SECCIÓN EVALUACIONES 

 
“CESSNA O-2A SKYMASTER” 

 
“FUERZA AÉREA DE CHILE” 

 
 
 

A.- Limitaciones de Operación 

1.- Limitaciones (KIAS)  3.- Pesos (LBS) 
Va 137  Max TAKE-OFF 4.850 
Vne 192  Max LANDING 4.850 
Vno 165  Bagagge Cargo tie-down 365 
Vfe 1/3 139    
Vfe full 104  4.- Motor (Potencia Máxima 
Vle  200   
Vlo 139  Limitaciones Operativas de Motor 
Vs 72  Razón HP o BHP 210 
Vso 60  Máximas RPM 2.825 
Vx 90    
Vy 93  Temperatura Cabeza de Cilindros (°C) 
Emergency Descent A req  Máxima  238 
Vapp (Flap DN) 80  Mínima 93 
Max Cross Wind 25    
   Temperatura de aceite (°C) 
2.- Combustible   Máxima 240 
Tipo a Utilizar 100/130  Mínima 75 
Capacidad Total /Long R. 124.4    
Comb.Usable  122  Presión de aceite (PSI) 
Presión de Combustible (PSI)  Máxima 116 
Máxima 18.5  Mínima 24 
Mínima 3.0    
   5.- Limites de Maniobras (Cat. 
  Spin (Flaps UP) NOT APPROVED 

   Escarpados 137 
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B.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS 

  
A.- INCENDIO DE MOTOR EN TIERRA 
 
 
1.- LLAVE DE COMBUSTIBLE   CORTAR 

2.- SELECTORA DE COMBUSTIBLE  CORTAR 

3.- MAGNETOS     CORTAR 

4.- SWITCH BATERÍA / MASTER  CORTAR 

  
 
B.- ABORTO DE DESPEGUE 
 
 
1.- ACELERADORES    RELANTÍ 

2.- FLAPS      ARRIBA 

3.- FRENOS     A REQUERIMIENTO 

 
 

C.- FALLA DE MOTOR EN VUELO 
 
 
1.- ACELERADORES    TODO ADELANTE 

2.- LLAVES DE HÉLICE    TODO ADELANTE 

3.- LLAVES DE COMBUSTIBLE  TODO ADELANTE 

4.- MOTOR INOPERATIVO   BANDERA 
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D.- INCENDIO DE MOTOR EN VUELO 
 
 
1.- SELECTORA DE COMBUSTIBLE  CORTAR 

2.- LLAVE DE COMBUSTIBLE   CORTAR 

3.- LLAVE DE HÉLICE    BANDERA 

4.- MAGNETOS     CORTAR 

5.- ALTERNADOR    CORTAR 

 
 
E.- SOBREVELOCIDAD DE LA HÉLICE 
 
 
1.- ACELERADOR    REDUCIR 

2.- VELOCIDAD     REDUCIR (95 KTS) 

3.- LLAVE DE HÉLICE    TODO ATRÁS 

 
 
F.- RECUPERDADA DE SPÍN 
 
 
1.- ACELERADORES    RELANTÍ 

2.- PEDAL      TODO OPUESTO AL GIRO 

3.- BASTÓN     DISMINUIR PRESIÓN 


