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PRCHA

Con esta facha se ha dictado o siguETRESTE —tuid
i

RES CION DE LA DIRECCION

VISTOS:

a) ElArticulo 53 del Codigo Aerondutico;

b) Las facultades que me concede la Ley N° 16752, Organica ce la DGAC;

¢) ElReglamento de Aercnavegabilidad "DAR 08", aprobado por Decreto Supremo N?
270 (Av.) de 1996, del Ministerio de Defensa Nacional;

d) Lo indicado en el Reglamento Administrativo "Documentos y Normas de la DGAC.”
(RAM-REG 01);

) El procedimiento de la Direccion General de Aerondutica Civil DAP-08 31,
"Procedimiento  para imperlar productos  aercnduticos y establecer la
documentacién bésica para cerlificacion de aeronavegabilidad de aeronaves de un
tipo y modelo que se certifica por primera vez en el pais”, aprcbada mediante
Resolucion N° 0426 del 14 de Marzo de 2003; y

f) Lo propuesto por el Departamentc de Seguridad Operacional.

CONSIDERA .

a) La necesidad de contempiar nueves antecedentes tendientes a armonizar la nor-
mativa DGAC con los Anexos al Convenio de Aviacidn Civil Internacional (OACI) y
las Regulaciones Aeronduticas Latinoamericanas (LAR) en desarrolio;

b) Nuevos elemantos de juicio que tienden a esclarecer algunos requisitos normativos
y vigencia de los certificados de aercnavega bilidad.

RESUELVO:

1.- MODIFICASE el procedimiento de la Direccion General de Aeronautica Civil DAP-
08 31, “Procedimiento para importar productos aeronauticos y establecer la docu-
mentacion basica para certificacion de asronavegabilidad de aeronaves de un tipe y
modelo que se certifica por primera vez en el pais”, en la forma siguiente:

a.- Efectiiense las siguientes modificaciones al parrafo 2.1.6.10:

Reemplacese donde dice: “el CFR Titulo 14, Part 21, "Certification proce-
dures for products and parls” de la FAA" por “el DAN 21 “Certificacién de
productos y partes”

b.- Incorporese en el parrafo 3.2.2.3 a continuacion de "...a satisfaccicn de la
DGAC" Io siguiente: "En el case de los modelos de aeronaves que se hubieran
matriculado en Chile antes del 18 de Agosto de 1999, sus respectivos certifica-
dos de tipo se declaran aceptados y por ellc no requieren ser convalidados”.

¢.- Incorpdrese en el pamafo 3.5.1 a continuacion de “...a lo establacido en el DAP-
08 32" lo siguiente: "Su certificado de tipo ne requiere ser convalidado”.

d.- Reemplacese el punto 4.6 del Capitulo 4, “Bibliografia" per el siguiente: .

“DAP-08 31 Edicion 3.

2.- APRUEBASE, la Edicion N°4 al procedimiento de la Direccién General de Aeronautica
Civil DAP-08 31, “Procedimiento para importar productos aeronduticos y establecer
la documentacion basica para cerificacion de aeronavegabliidad de aeronaves de
un tipo y modelo que se certifica por primera vez en el pals”.

Anétese y Comuniquese, (FDO) JOSE HUEPE PEREZ, GENERAL DE BRIGADA
AEREA, DIRECTOR GEMERAL.

Lo que se transcribe para su conocimiento.

IBUCION:
Plan “F" v Usuarios




DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

DAP 08 31

SUBDEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

1-

2.-

PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR PRODUCTOS AERONAUTICOS Y
ESTABLECER LA DOCUMENTACION BASICA PARA CERTIFICACION DE
AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVES DE UN TIPO Y MODELO QUE SE

CERTIFICA POR PRIMERA VEZ EN EL PAIS

(RESOLUCION EXENTA N° 01136 de fecha 13 de Mayo de 2008)

PROPOSITO

Establecer los requisitos para la aprobacion de Aeronavegabilidad de productos aeronauticos,
componentes, partes y accesorios importados y la documentacién de respaldo del disefio tipo
requerida para la certificacion de Aeronavegabilidad de aeronaves importadas, de un tipo y mo-
delo que sé certifica por primera vez en el pais.

ANTECEDENTES

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

El Acuerdo Multilateral de la OACI del 22 de Abril de 1960, Articulo 4, se refiere a los
Certificados de Aeronavegabilidad de aeronaves importadas y establece que cada pais
puede fijar condiciones especiales para la expedicién o convalidacién de certificaciones
de aeronavegabilidad.

La Direccién General de Aeronautica Civil (DGAC) ha considerado necesario estable-
cer requisitos adicionales para la primera Certificacion de Aeronavegabilidad, en el
caso de una aeronave que es la primera de su tipo y modelo en ingresar al pais, de-
mandando informacion técnica adicional con el objeto de establecer si la aeronave
cumple con los requisitos nacionales de Aeronavegabilidad y que su procedimiento de
Certificacion de Tipo se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Aeronavegabili-
dad, DAR 08.

En el caso de otros productos aeronauticos la DGAC debe comprobar después de una
inspeccion, que el producto importado esté conforme con un disefio tipo que cumpla
con los requisitos nacionales de Aeronavegabilidad y que su condicién de operacion
sea segura.

La DGAC requiere la documentacion de respaldo del disefio de tipo del producto aero-
nautico para disponer de antecedentes que permitan posteriormente la aprobacién de
STC, alteraciones y reparaciones mayores.

Con la finalidad de establecer las condiciones de importaciéon de productos aeronauti-
cos, componentes, partes y accesorios e informar a los paises exportadores los ante-
cedentes a presentar a objeto de que las autoridades aeronauticas extranjeras estén
en conocimiento de los requisitos nacionales, la DGAC ha solicitado incluir estos
requisitos en la Advisory Circular AC 21-2, “Export Airworthiness Approval
Procedures” de la FAA ultima revision.
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3.-

3.1

311

3.1.2

3.13

3.131

3.1.3.2

3.14

3.15

3.16

3.16.1

3.1.6.2

3.1.6.3

3.164

3.1.6.5

DAP 08 31

Definiciones.
Producto Aerondautico: Aeronave, motor de aeronave o hélice.
Producto Clase I:

Aeronave, motor de aeronave o hélice que tiene un Certificado de Tipo emitido de
acuerdo a los requisitos del Reglamento de Aeronavegabilidad DAR 08, FAR en los
EE.UU. u otra documentacion o reglamentacion equivalente y para el cual se han emi-
tido Hoja de Datos o Especificaciones, o es idéntico a un producto que posee Certi-
ficado de Tipo.

Producto Clase II:

Componente mayor de un producto Clase | (Ej.: ala, fuselaje, tren de aterrizaje, trans-
misién de helicéptero etc.), cuya falla pondria en peligro la seguridad de un producto
Clase I.

Parte, material o accesorio aprobado y manufacturado bajo una Orden Técnica Stan-
dard Serie C, segun la definicién de la FAA.

Producto Clase Ill: Parte o componente que no es producto Clase | o Il. Incluye par-
tes estandar como por ejemplo elementos AN, NAS, SAE, etc.

Disefio de Tipo: Planos y especificaciones de un producto aeronautico y un listado
de los mismos, que definan la configuracion y caracteristicas de disefio del producto y
demuestren el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de aeronavegabilidad
gue le son aplicables.

Requisitos Nacionales de Aeronavegabilidad.

Los requisitos nacionales para construccion y certificacion de aeronavegabilidad de
productos aeronduticos estan establecidos en el Reglamento de Aeronavegabilidad
DAR 08.

Para planeadores y motoplaneadores, el JAR 22. "Airworthiness standards sailplanes
and powered sailplanes" de los Joint Airworthiness Requirements, de las Joint Aviation
Authorities de la Comunidad Europea (JAA).

Para aviones pequefios (Tipo 1), el Code of Federal Regulations (CFR) Titulo 14, Part
23, "Airworthiness standards, normal, utility, acrobatic and commuter airplanes” de la
Administracion Federal de Aviacion de los Estados Unidos de América (FAA).

Para aviones de transporte (Tipo Il), el CFR Titulo 14, Part 25, "Airworthiness standards
transport category airplanes” de la FAA.

Para giroaviones categoria normal de hasta 2.700 kg. (6.000 Ib.), el CFR Titulo 14, Part
27, "Airworthiness standards normal category rotorcrafts”, de la FAA.
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3.1.6.6

3.1.6.7

3.1.6.8

3.1.6.9

3.1.6.10

3.2

3.21

3211

3.21.2

3.2.13

3.2.14

DAP 08 31

Para giroaviones categoria transporte, el CFR Titulo 14, Part 29, "Airworthiness stan-
dards transport category rotorcrafts" de la FAA.

Para globos libres tripulados, el CFR Titulo 14, Part 31, "Airworthiness standards
manned free balloons" de la FAA.

Para motores de aviacion, el CFR Titulo 14, Part 33, "Airworthiness standards aircraft
engines" de la FAA.

Para hélices de aviacion, el CFR Titulo 14, Part 35, "Airworthiness standards prope-
llers" de la FAA.

Para los procedimientos de certificacion y fabricacion de productos aeronauticos,
partes y componentes, el DAN 21 “Certificacion de productos y partes”.

Condiciones generales para importacion de productos aeronauticos.

Condiciones Generales.

Cualquier persona puede importar directamente motores de aeronaves, hélices, com-
ponentes, partes y accesorios sin requerir aprobacioén o certificacion de aeronavegabili-
dad previa del item en Chile, pero sélo pueden ser instalados en aeronaves matricula-
das en Chile componentes, partes y accesorios conformes con un disefio tipo valido se-
gun los Requisitos nacionales de Aeronavegabilidad, una Technical Standard Order
(TSO), u otra especificacion valida para la DGAC y fabricados segln un sistema de
produccién aprobado por la Autoridad Aeronautica del pais de origen, lo que debera
comprobarse con una tarjeta de aprobacién de Aeronavegabilidad de exportacién o
documento equivalente.

La DGAC controlara que se cumplan estas disposiciones al efectuar una inspeccion de
certificacion de aeronavegabilidad o inspecciones especiales a una aeronave. Los
componentes importados que se instalen sin una tarjeta 0 documentacion de respaldo
de su aprobacion de Aeronavegabilidad de exportacién, no son componentes aproba-
dos y deberan desmontarse.

Las empresas de transporte aéreo que tienen aprobado en sus Especificaciones
Operativas la utilizacion de partes y componentes provenientes de Convenios de Pool
de repuestos se regiran por las disposiciones aprobadas en sus Manuales de Control
de Mantenimiento.

Los casos especiales no considerados, o no incluidos, en las disposiciones de los

parrafos 3.2.2 a 3.3.5.1 deberan someterse caso a caso, a consideracién de la
Subdepartamento de Aeronavegabilidad de la DGAC.
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3.2.2

3.221

3.2.2.2

3.223

3.224

3.2.2.5

3.2.2.6

3.2.2.7

3.2.3
3.23.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.34

DAP 08 31
Aeronaves.

Para que una aeronave pueda obtener un Certificado de Aeronavegabilidad en Chile
debe cumplir lo siguiente:

Estar inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves.

Tener un Certificado de Tipo emitido por la Autoridad Aeronautica del pais de origen,
convalidado por la DGAC que cumpla con las requisitos nhacionales de
Aeronavegabilidad indicados en el Reglamento de Aeronavegabilidad DAR 08, a satis-
faccion de la DGAC. En el caso de los modelos de aeronaves que se hubieran
matriculado en Chile antes del 18 de Agosto de 1999, sus respectivos certificados de
tipo se declaran aceptados y por ello no requieren ser convalidados.

Poseer un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacion (Formulario FAA 8130-4 si
proviene de los EE.UU., o un documento equivalente si es exportada desde otro Esta-
do). Este Certificado debe haber sido extendido no mas de tres meses antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de certificacion.

El Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacion debe especificar que el item cum-
ple con la norma FAR para el producto e indicar el Certificado Tipo correspondiente, en
especial si proviene de otro pais que no sea los EE.UU.

La no presentacion del Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacién hace presumir
gue la aeronave no esta aeronavegable, por lo que debe efectuarsele la mayor inspec-
cion prevista en su sistema de mantenimiento autorizado. Todos sus componentes con
tiempo de vida limite deben ser sometidos a overhaul. Estos trabajos aeronauticos
deben ser efectuados en una ETEA autorizada, habilitada y vigente.

Dar cumplimiento a los Requisitos Especiales indicados en el parrafo 3.3 de este docu-
mento.

Motores y hélices.

Para que un producto aeronautico (no aeronave), pueda ser importado e instalado en
una aeronave matriculada en Chile, debe cumplir lo siguiente:

Ser nuevos fabricados bajo un sistema de produccion aprobado, o recientemente
sometidos a overhaul segun la definicién del Reglamento de Aeronavegabilidad DAR
08 o FAR Part 21.

Tener un Certificado de Tipo emitido por la Autoridad Aeronautica del pais de origen. El
disefo tipo correspondiente debe cumplir con los requisitos del Reglamento de Aerona-
vegabilidad DAR 08, a satisfaccion de la DGAC.

Poseer un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacion, (Formulario FAA 8130-4 si
proviene de los EE.UU. o un documento equivalente si es exportada desde otro Esta-
do). Este Certificado debe haber sido extendido no mas de tres meses antes de la
fecha de presentacién de la Solicitud de Certificacion.
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3.235

3.24

3.241

3.24.2

3.243

3.25

3.251

3.2511

DAP 08 31

El Certificado de Aeronavegabilidad de Exportacion debe especificar que el item cum-
ple con la norma FAR para el producto e indicar el Certificado Tipo correspondiente, en
especial si proviene de otro pais que no sea los EE.UU.

Productos Clase Il:

Los productos Clase Il importados, seran aprobados para su instalacion en aeronaves
matriculadas en Chile, siempre que cumplan con los requisitos nacionales de
Aeronavegabilidad especificados en el Reglamento de Aeronavegabilidad DAR 08, y
hayan sido fabricados bajo un sistema de produccion aprobado: Production Certificate
(PC), Approved Production Inspection System (APIS), Technical Standard Order
Authorization (TSOA), Parts Manufacturer Approval (PMA), o equivalente.

Los elementos deben ser exportados de acuerdo con la reglamentacion vigente en el
pais de origen y poseer una Tarjeta de Aprobacion de Aeronavegabilidad de exporta-
cion (Formulario FAA 8130-3 "Airworthiness Approval / Conformity Certification Tag")
para los elementos provenientes de los EE.UU., o documento equivalente para elemen-
tos fabricados en otro pais.

Pueden importarse productos Clase Il como repuestos para su instalacion en aerona-
ves matriculadas en Chile, siempre que cumplan con lo indicado en los parrafos 3.2.4.1
y 3.2.4.2 y sean nuevos fabricados bajo un sistema de produccién aprobado, o
recientemente sometidos a Overhaul (Newly Overhaulet) o reconstrucciéon (Rebuilt), se-
gun la definicién del Reglamento de Aeronavegabilidad DAR 08 o FAR Part 21. Los
elementos deben tener la Tarjeta de Aprobacion de Aeronavegabilidad de Exportacion
firmada por la Autoridad Aeronautica extranjera y una Estacion de Reparacién autoriza-
da en el pais exportador. (Repair Station FAA con autorizacién vigente, de acuerdo al
procedimiento establecido en el FAR Part 145 de los Reglamentos Federales de los
EE.UU., o procedimientos equivalentes en otro pais). La DGAC se reserva el derecho
de aceptar la calidad técnica de la Repair Station y autorizar la instalacién en una aero-
nave o en un componente de aeronave nacionales.

Productos Clase lll:

Todo producto importado Clase Il con la excepcion de las partes estandares (Standart
Parts) y las materias primas para uso aeronautico (Raw Materials), cuyos requisitos se
establecen en el punto 3.2.5.2, de este DAP, seran aprobados para su instalacion en
productos aeronauticos certificados para volar en Chile, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos:

Los requisitos nacionales de aeronavegabilidad especificados en reglamento de
aeronavegabilidad DAR 08, y que hayan sido fabricados bajo un sistema de produccién
reconocido por la autoridad aerondutica competente, PMA “Part Manufacturer
Approval”, PC “Production Certificate” o TSO “Technical Standart Order”, aprobados
por la FAA para el caso de que la parte provenga de los EE.UU., u otro sistema
equivalente aceptado por la DGAC; y
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3.251.2

3.251.3

3.2514

3.25.2

3.2521

3.25.2.2

3.25.2.3

DAP 08 31

Los elementos deberan ser exportados de acuerdo a la reglamentacion vigente en el
pais de origen; y

Debera ademas encontrarse en condicidon nueva o recientemente sometida a revision
general (Newly Overhaulet) o reconstruido (Rebuilt) de acuerdo a la definicion del FAR
Part 21 y FAA AC N° 20-62D, servible y apta para ser utilizada en un producto
aeronautico; y

Deberd demostrar la aprobaciéon de Aeronavegabilidad por medio de uno de los
siguientes documentos:

- Un certificado de aprobacion para la aeronavegabilidad emitido por la autoridad
aeronautica competente del pais que exporta, aceptado por la DGAC. (FAA Form.
8130-3 para los EE.UU., JAA Form One para la Comunidad Europea, TCA Form 24-
0078 para Canada, u otro equivalente emitido por la autoridad de otro pais) 6

- Trazabilidad al fabricante, mediante un documento emitido por el fabricante que
certifique que la parte fue fabricada bajo Certificado de Produccién emitido por la
autoridad aeronautica competente, reconocido por la DGAC. (e. g. “Production
Certificate” (PC), garantizado bajo el CFR 14 Part 21, Subpart G para el caso de
EE.UU.), 6

- Trazabilidad al fabricante, mediante un documento emitido por el fabricante que
certifique que la parte fue fabricada bajo una Autorizacion para la Fabricacion de
Partes, emitido por la autoridad aeronautica competente, aceptado por la DGAC. (e.
g. “Parts Manufacturing Approval” (PMA) garantizado bajo el CFR 14 Part 21,
Subpart K para el caso de EE.UU.), 6

- Trazabilidad al fabricante, mediante un documento emitido por el fabricante que
certifique que la parte fue fabricada bajo una Orden Técnica Estandar emitida por la
autoridad aeronautica competente, aceptado por la DGAC. (e. g. “Technical
Standard Order” (TSO) garantizado bajo el CFR 14 Part 21, Subpart O para el caso
de EE.UU.).

Para las partes aeronauticas estandares, materias primas y consumibles de uso
aeronautico a ser utilizados o instalados en productos aeronauticos certificados en
Chile, se debera cumplir con los siguientes requisitos:

Encontrarse en condicidon nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto
aeronautico; y

Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria
establecida a la que pertenece, o que cumpla con una especificacibn gubernamental
previamente publicada, acreditado por un certificado de conformidad emitido por el
fabricante, aceptado por esta DGAC (e. g. NAS, AN, SAE, AS, MS, ANSI, etc.) 6

Poseer un certificado de aprobacion para la aeronavegabildad emitido por la autoridad
aeronautica competente del pais que exporta, reconocido por la DGAC. (FAA Form
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3.3

3.3.1

3.3.11

3.3.2

3321

3.3.2.2

3.3.3

3331

3.34

3.34.1

3.34.2

3.343

3.35

3351

3.3.6

3.36.1

DAP 08 31
8130-3 para EE.UU., JAA Form One para la Comunidad Europea, TCA Form 24-0078
para Canada).

Requisitos Técnicos Especiales.

Limitaciones de Ruido.

Una aeronave serd elegible para certificacion de Aeronavegabilidad en Chile si cumple
con los estandares de ruido del anexo 16 de la OACI.

Equipo de comunicaciones y navegacion.

La aeronave debe estar equipada con el equipo de comunicaciones y navegacion esta-
blecidos en la DAN 08 09 del 27 JUL 1999 o actualizacion posterior.

El equipo debe ser aprobado por la Autoridad Aeronautica del pais de origen, (TSO de
FAA en los EE.UU., o condiciones equivalentes de otros paises vélidas para la DGAC).

Instrumentos.
Una aeronave sera elegible para certificacion de Aeronavegabilidad en Chile si esta4

equipada conforme a lo dispuesto en la DAN 08 09 del 27 JUL 1999, o actualizacion
posterior.

Marcas y letreros.

Las marcas y placas requeridas en la cabina de pilotaje, compartimento de carga y
exterior, deben estar en espafiol o inglés.

Las marcas y placas requeridas en la cabina de pasajeros en aviones de transporte
aéreo comercial deben ser bilinglies en espariol e inglés.

Las placas de identificacion deben estar en idioma espafiol o inglés.

Habilitacion en el material.

El mantenimiento de aeronaves Tipo Il (aeronaves con un PMD superior a 5.700 kg.,
12.500 Ib.) y aeronaves de alas rotatorias, debe ser efectuado por mecanicos habilita-
dos en el tipo y modelo.

Cumplimiento programas Aging.

Si la aeronave es usada, debera tener cumplidos sus programas de envejecimiento

conforme a lo establecido en la DAN 08 02 y en las directivas de aeronavegabilidad
aplicables.
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3.4

341

3.4.2

3421

3.4.2.2

3423

3424

3.4.25

3.4.2.6

3.4.2.7

3.4.2.8

3.4.2.9

3.4.2.10

DAP 08 31
Primera aeronave de un tipo y modelo determinado, que ingresa al pais.

Para la primera certificacion de Aeronavegabilidad, se seguiran los procedimientos
establecidos en el DAP-08 32, "Procedimiento para primera Certificacion de Aeronave-
gabilidad", o en el DAP-08 17 "Procedimientos para certificacién de Aeronavegabilidad
y operacion de aeronaves construidas por aficionados”, para las aeronaves experimen-
tales de construccion amateur. Si la aeronave es la primera de un modelo y tipo deter-
minados que ingresa al pais, la DGAC efectuara un proceso de convalidacion del
Certificado Tipo emitido por el pais de fabricacion, revisando el disefio tipo de la
aeronave Yy el proceso seguido por la autoridad aeronautica para la emision de dicho
certificado tipo o su modificacion.

Se deberan presentar a la DGAC los documentos indicados en los parrafos 3.4.2.1 a
3.4.2.26, segun corresponda a la categoria de la aeronave. Esta documentacién debe
estar en idioma espafiol o inglés y puede obtenerse del fabricante de la aeronave o
directamente de la Autoridad Aeronautica del pais de fabricacion. El solicitante debe
considerar que la respuesta a su demanda de documentacién en otro pais puede ser
lenta y por consiguiente se recomienda pedir antecedentes con la debida antelacion.

Certificado de Tipo emitido por el Estado de fabricacion y las Hojas de Datos anexas al
Certificado de Tipo.

Declaracion por la Autoridad Aeronautica que otorgé el Certificado de Tipo, de las nor-
mas de certificacion aplicables, criterios de disefio, texto de las condiciones especiales,
itemes equivalentes de seguridad y excepciones de requisitos de Aeronavegabilidad o
ruido, concedidos por la Autoridad Aeronautica del pais de origen.

Plano de tres vistas y Plano general de configuracion interior.
Lista de planos fundamentales (Drawing List).
Lista de equipo de la aeronave.

Lista de equipo minimo basico (Master minimum equipment list).

Compliance Check List o procedimiento equivalente de la Autoridad Aeronautica que
otorg6 el Certificado de Tipo, con las bases de certificacion, indicando para cada item
el método de cumplimiento de las normas de certificacién, con el titulo o identificacion
del documento, reporte, especificacion, dibujo, etc. que respalda dicho cumplimiento.

Informacion sobre las cargas basicas o hipétesis de cargas, demostrando las cargas de
disefio, dimensiones, materiales, resistencia y margenes de seguridad para todos los
miembros de la estructura primaria o copia de los ensayos de cargas cuando la apro-
bacion de tipo fue dada sobre la base a ensayos.

Documento que describa el andlisis y las pruebas llevadas a cabo para demostrar la
idoneidad del disefio respecto a los requisitos de aeroelasticidad (flutter).

Lista de los reportes, notas técnicas o informes, presentados para la certificaciéon de
tipo de la aeronave a la Autoridad Aeronautica del pais de origen o0 a la FAA, si ha
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3.4.2.12

3.4.2.13

3.4.2.14

3.4.2.15

3.4.2.16

3.4.2.17

3.4.2.18

3.4.2.19

3.4.2.20

3.4.2.21

3.4.2.22

3.4.2.23

3.4.2.24

3.4.2.25
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obtenido un Certificado Tipo norteamericano.

Lista de partes criticas sometidas a fatiga y su vida de servicio, si esta informacion no
esta contenida en alguno de los documentos anteriores.

Andlisis de cargas eléctricas, especifico para la configuracion del operador.

Informe de ensayos en vuelo, Type Inspection Report 0 documento equivalente. Las
caracteristicas de vuelo deben estar descritas de una manera conveniente para calcu-
lar las performances del avién en un rango razonable de pesos, alturas y condiciones
atmosféricas. Debe indicarse las limitaciones operacionales.

Informe de pruebas en vuelo de produccién, especifico de la aeronave que se importe,
si la aeronave es nueva.

Estandar de modificaciones. Lista de desviaciones respecto a la configuracion basica
original y documentacion de aprobacion correspondiente.

Plano, o listado de marcas y letreros de la aeronave.

Instrucciones para la conservacion de la Aeronavegabilidad de la aeronave, incluyendo
un juego completo de los manuales técnicos vigentes de operaciéon, mantenimiento,
peso y balance, NDI, cableado, Overhaul, reparaciones, catalogos de partes, Manual
de planificacion de mantenimiento (MPD), Boletines de Servicio, etc. de la aeronave y
componentes mayores.

Un ejemplar del Manual de Vuelo y Manual de Operacién de la aeronave.

Certificado de Tipo del motor y la Hoja de Datos anexas al Certificado de Tipo del mo-
tor.

Instrucciones para la conservacion de la Aeronavegabilidad del motor y manuales co-
rrespondientes, incluyendo un juego completo de los manuales técnicos vigentes de
operacion, mantenimiento, NDI, Overhaul, reparaciones, catalogo de partes, Boletines
de Servicio, etc. del motor y componentes mayores.

Lista de partes criticas del motor sometidas a fatiga y su vida de servicio, si esta infor-
macion no se incluye en alguno de los documentos anteriores.

Certificado de Tipo de la hélice y la Hoja de Datos anexas al Certificado de Tipo de
ésta.

Instrucciones para conservacion de la Aeronavegabilidad de la hélice y manuales co-
rrespondientes, incluyendo un juego completo de los manuales técnicos vigentes de
operacion, mantenimiento, NDI, Overhaul, reparaciones, catalogo de partes, Boletines
de Servicio, etc.

Lista de las partes criticas de la hélice sometidas a fatiga y vida de servicio, si esta
informacién no esta incluida en alguno de los documentos anteriores.

Compromiso expreso del constructor de la aeronave de suministrar a la DGAC en
forma permanente, sin cargo, las revisiones que se produzcan de los documentos
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anteriores mientras la aeronave permanezca en el Registro Aeronautico chileno.

3.4.3 La Direccion General de Aeronautica Civil podra exigir inspecciones o antecedentes
adicionales, incluyendo ensayos en vuelo, si la aeronave presenta caracteristicas poco
comunes, ha sido sometida a alteraciones importantes o se encuentra en alguna condi-
cion especial.

3.4.4 Para las aeronaves Tipo Il y de alas rotatorias, el explotador debera contratar cursos de
mantenimiento para la habilitacion en el tipo y modelo del personal de mantenimiento
necesario y reservar un cupo para la habilitacién de un Inspector de Aeronavegabilidad
en el nuevo material. Este cupo es de cargo del explotador.

35 Aeronave de un tipo y modelo existente en el pais.

351 Cuando una aeronave nueva o usada de un tipo y modelo ya existente en el pais es
exportada a la Republica de Chile, el explotador debe solicitar la primera certificacion
de Aeronavegabilidad de acuerdo a lo establecido en el DAP-08 32. Su certificado de
tipo no requiere ser convalidado.
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